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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2025 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPICURU, CNPJ nº 13.647.557/0001-60, resolve registrar os preços da empresa ADRI METAL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.873.426/0001.52, com sede na EST BA 349 KM 32 CASCALHO DO MANCO, SN – Cascalho do Manco – Itapicuru-BA, representada 
neste ato pelo seu representante legal, o Sr. José Garcia de Oliveira Filho, inscrito no CPF nº  383.913.685-72, doravante denominada 
PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, considerando o julgamento e 
o resultado do Pregão Eletrônico - nº 027/2025, com abertura em 04/07/2025, homologado em 06/08/2025, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 14.133/2021, no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de 
Preços, anexo ao processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é  R$ 4.723.705,35 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS 
E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), com os seguintes valores unitários: 
 

LOTE I 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

ARMARIO, alto, fechado, equipado com 02 portas da mesma altura do armario 
e 3 prateleiras internas, de altura regulavel sustentadas por pinos em aco. 
Dimensao: 800 X 400 X 1600 mm (L x P x A), com variacao +/- 5% Bases, 
laterais e prateleiras confeccionadas em MDF com espessura minima de 18 mm, 
com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido 
totalmente nas faces interna e externa com laminado melaminico BP, na cor 
(cinza/branco); acabamento das bordas em perfil plano de PVC com 
aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aco 
tubular com secçao minima de 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com 
tratamento anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. 
Dobradicas metalicas confeccionadas em zamak injetado, com abertura minima 
90º das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas 
fechadas. Fechadura com sistema de fechamento atraves de cremona inteirica, 
com hastes e gancho, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois 
puxadores tipo alca, metalicos, verticalmente na parte superior do armário. -
Laudo de Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A 
certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, 
apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das florestas). 
Garantia minima de 01 ano. 

UN 25 PROPRIA 
 R$              

964,00  
 R$                     

24.100,00  

02 

ARMARIO MISTO, alto, tipo estante, com 03 prateleiras, equipado com 02 
portas baixas na parte inferior, com altura aproximada de 740mm, sendo 02 
prateleiras na parte superior, de altura regulável sustentadas por p inos em aco, 
e 01 prateleira na parte inferior tipo armario.Dimensao: 800 X 400 X 1600 mm 
(L x P x A), com variacao +/- 5%.Bases, laterais e prateleiras confeccionadas 
em MDF com espessura minima de 18 mm, com tampo superior com a 
espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna 
e externa com laminado melaminico BP, na cor (cinza/branco); acabamento das 
bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na 
mesma cor do laminado.Base em aco tubular com secçao minima de 20 x 50 
mm pintado em epoxi-po, com tratamento anti-ferrugem, com sapatas 
niveladoras para ajuste de nivel.Dobradicas metálicas confeccionadas em 
zamak injetado, com abertura minima 90º das portas com dispositivo de 
pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura com sistema de 
fechamento através de cremona inteirica, com hastes e gancho, em liga de metal, 
com 02 chaves dobráveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, verticalmente na 
parte superior do armário. -Laudo de Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano. 

UN 34 PROPRIA 
 R$              

796,00  
 R$                     

27.064,00  

03 

ARMARIO, baixo, fechado, executivo, equipado com 02 portas da mesma 
altura do armário e 01 prateleira interna, de altura regulável sustentadas por 
pinos em aço. Dimensão: 800 X 500 X 740 mm (L x P x A), com variação +/- 
5%.Bases, laterais e prateleiras confeccionadas em MDF com espessura mínima 
de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 15 mm sobrepondo as portas, 
revestido totalmente nas faces interna e externa com laminado melânico BP, cor 
amadeirado escuro; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com 
aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço 
tubular com secção mínima de 20 x 50 mm pintado em epóxi pó, com tratamento 
anti-ferrugem, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. Portas revestidas 
em lamina de madeira pre composta (lamina resultante da combinação de 
madeira natural com fibras sintéticas) na cor amadeirado escuro com 
acabamento envernizado. Dobradiças metálicas confeccionadas em zamak 
injetado, com abertura mínima 90º das portas com dispositivo de 
pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura, em liga de metal, 
tipo Cremona com dois pontos de travamento, com 02 chaves dobráveis, sem 
necessidade de puxadores. Base com sapatas niveladoras embutidas na base 
com regulagem na parte interna do armário, dispensado assim a necessidade de 
inclinação do mesmo para que sejam ajustadas. -Laudo de Conformidade com 
IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca 

UN 25 PROPRIA 
 R$              

540,00  
 R$                     

13.500,00  
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contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como 
uma alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 
ano. 

04 

TORRE NICHO Torre nicho madeira 04 prateleiras, (embuia terra). Dimensões 
(largura x altura x profundidade):384mm x 1600mm x 390mm.tampo 
encabeçado de 40mm com borda em ABS de 1mm.Retaguarda em MDF de 
9mm. Base, laterais e prateleiras MDP BP de 15mm com borda em PVC 
0,45mm.3 prateleiras fixas. Capacidade 15kg por prateleira. 4 pés tipo U com 
ponteiras niveladoras. -Laudo de Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 15 PROPRIA 
 R$              

716,00  
 R$                     

10.740,00  

05 

GAVETEIRO VOLTANTE 3 GAVETAS, com rodízios, com 02 gavetas e 01 
gavetão. Confeccionado em MDF revestido (ambas as faces) em laminado 
melaminico 630 altura X 500 profundidade X 390 largura. Tampo MDF de 15 
mm revestido em BP em ambas as faces. cor cinza ou branco. Laterais, fundo e 
base MDF de 15 mm com borda revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza 
ou branca. Gavetas com corredicas metalicas deslizando em roldanas de nylon; 
puxadores tipo alca, metalicos, acabamento em cromo, fechadura frontal de 
comando unico com 02 chaves dobraveis. Rodizios duplos em nylon. O Produto 
deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT ou Laudo 
de ensaio feito por  laboratorio acreditado pelo INMETRO, devendo constar no 
certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. -Laudo de 
Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A 
certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, 
apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das florestas). 
Garantia minima de 01 ano. 

UN 25 PROPRIA 
 R$              

500,00  
 R$                     

12.500,00  

06 

GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Gaveteiro volante com 4 gavetas e 
rodízios requisitos: dimensões aproximadas: 630 altura X 500 profundidade X 
390 largura. Tampo MDF de 15 mm revestido em BP em ambas as faces. cor 
cinza ou branco. Laterais, fundo e base MDF de 15 mm com borda revestidas 
com fita PVC ou ABS, na cor cinza ou branca. Gavetas com corredicas 
metalicas deslizando em roldanas de nylon; puxadores tipo alca, metalicos, 
acabamento em cromo, fechadura frontal de comando unico com 02 chaves 
dobraveis. Rodizios duplos em nylon . O Produto deve ter Certificado de 
conformidade com a NR17 e NBR da ABNT ou Laudo de ensaio feito por 
laboratorio acreditado pelo INMETRO, devendo constar no certificado as 
referencias ou codigos dos produtos cotados. -Laudo de Conformidade com 
IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca 
contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como 
uma alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 
ano. 

UN 25 PROPRIA 
 R$              

590,00  
 R$                     

14.750,00  

07 

ARQUIVO 4 GAVETAS, pasta suspensa, 100% MDF 15mm, confeccionado 
em madeira (MDF).-Gavetas com trilho corrediça e deslizamento feito por 
esferas de aço. Porta etiquetas e puxador tipo alça em cada gaveta. Fechadura 
cilíndrica tipo Yale com fechamento na primeira gaveta. Comporta 30 a 40 
pastas (ou 25 kg) por gaveta. - Medidas externas: 129,4 cm altura x 45,7 cm 
largura x 47,3 cm profundidade - Medidas internas das gavetas: 23,6 cm x 38 
cm x 45,5 cm, amadeirado. O Produto deve ter Certificado de conformidade 
com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal 
busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se 
como uma alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima 
de 01 ano 

UN 10 PROPRIA 
 R$           

1.200,00  
 R$                     

12.000,00  

08 

MESA DE REUNIÃO OVAL Mesa de reunião com formato oval em MDF com 
altura: 750mm largura: 2.00 profundidade: 90 mm , tampo de 15mm borda 
revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza ou branca , estrutura metálica 
com tubo central na cor cinza ou branca, com 12 cadeiras fixas assento encosto 
secretaria em tecido.com, pés em aço Pintado Com Pintura Eletrostática com 
tratamento de fosfatização na cor preta. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a  
FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 31 PROPRIA 
 R$           

2.514,00  
 R$                     

77.934,00  

09 

MESA TIPO BIRO med. 1,50x0,75 com 2 gavetas, mesa escritório, material 
estrutura: MDF, material tampo: MDF 15mm. Revestimento tampo: laminado 
melamínico, padrão acabamento tampo: borda revestidas com fita PVC ou ABS, 
na cor cinza ou branca , acabamento , Estrutura Confeccionado Em Metalon De 
Aço, Pintado Com Pintura Eletrostática Pintado com tratamento de fosfatização, 
Acabamentos Em ABS e cor branca ou cinza, características adicionais: 
puxadores e tranca simultâneas. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 128 PROPRIA 
 R$              

472,00  
 R$                     

60.416,00  

 
 

10 

MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA med.1,20m x 0,60m com 3 gavetas: mesa 
escritório, material MDF, material tampo: MDF 15mm. Revestimento tampo: 
laminado melamínico, padrão acabamento tampo: borda revestidas com fita 
PVC ou ABS, na cor cinza ou branca, Estrutura Confeccionado Em Metalon De 

UN 70 PROPRIA 
 R$              

816,00  
 R$                     

57.120,00  
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Aço, Pintado Com Pintura Eletrostática com tratamento de fosfatização, 
características adicionais: puxadores e tranca simultâneas. O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

11 

MESA DELTA EM MDF medindo 1,40x1,40x0,75 c/gaveteiro fixo 02 
372x385x228. Mesa, de trabalho, confeccionado em MDF com espessura 
minima de 15 mm, com cantos retos; tendo 02 recortes circulares nas 
extremidades da superficie para passagem de fiacao, com acabamento e tampa 
em poliestireno ou ABS; borda em PVC extrudado, na cor do laminado com 
raio de contato com o usuario com no minimo 2,5 mm na cor branca. O Produto 
deve ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 25 PROPRIA 
 R$              

800,00  
 R$                     

20.000,00  

12 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 740x1400x1400xx615mm (nogueira casa 
blanca).. Mesa, de trabalho, confeccionado em MDF com espessura minima de 
15 mm, com cantos retos; tendo 02 recortes circulares nas extremidades da 
superficie para passagem de fiacao, com acabamento e tampa em poliestireno 
ou ABS; borda em PVC extrudado, na cor do laminado com raio de contato com 
o usuario com no minimo 2,5 mm. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 20 PROPRIA 
 R$              

911,00  
 R$                     

18.220,00  

13 

MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa de reunião redonda 
750x1100x1100mm (embuia terra). Mesa de reunião redonda em MDF 15 mm, 
acabamento no tampo borda revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza ou 
branca ; pés em aço; niveladores de altura; , Estrutura Confeccionado Em 
Metalon De Aço, Pintado Com Pintura Eletrostática com tratamento de 
fosfatização na cor cinza ou branca. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 76 PROPRIA 
 R$              

385,00  
 R$                     

29.260,00  

14 

MESA COMPUTADOR Mesa computador (MC) na cor branca/cinza– Mesa 
para computador com sobre tampo executado em MDF com aproximadamente 
15mm de espessura, borda revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza ou 
branca . Estrutura executada em aço, acabamento em resina de poliuretano 
texturizada na cinza ou branca semi-fosca, completo de sapatas deslizadoras 
anti-atrito e apoia pés em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e 
acabamento em pintura epoxi em pó na cor cinza/branco. O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano. 

UN 100 PROPRIA 
 R$              

388,00  
 R$                     

38.800,00  

15 

MESA IMPRESSORA Mesa para impressora, em MDF 15 mm, na cor 
branca/cinza– nas medidas 60x60x74 cm, sem gaveta, Estrutura executada em 
aço, borda revestidas com fita PVC ou ABS, na cor preta semifosca, completo 
de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pés em tubo de aço, com tratamento 
de fosfatização e acabamento em pintura epoxi em pó na cor preta. O Produto 
deve ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 70 PROPRIA 
 R$              

192,00  
 R$                     

13.440,00  

16 

MESA DE REUNIÃO REDONDA em MDF com altura: 750mm largura: 
1200mm profundidade: 1200mm, Mesa de reunião redonda em MDP BP 15 
mm, acabamento no tampo borda revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza 
ou branca ; pés em aço; niveladores de altura; , Estrutura Confeccionado Em 
Metalon De Aço, Pintado Com Pintura Eletrostática com tratamento de 
fosfatização na cor cinza ou branca. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 50 PROPRIA 
 R$              

500,00  
 R$                     

25.000,00  

17 

BALCÃO DE ATENDIMENTO Balcão de atendimento em MDF, tampo de 
15mm, borda: revestidas com fita PVC ou ABS, na cor cinza ou branca, pés de 
15mm, saia de 15mm, medindo aproximadamente 
1500mmx1500mmx1100mx600mm. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 10 PROPRIA 
 R$              

850,00  
 R$                     

8.500,00  

18 

MESA SUPORTE PARA DATASHOW Mesa suporte para data show. 
0.60X0.70X0.75 MDF 15MM branco. Estrutura executada em aço, acabamento 
em resina poliuretanica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas 
deslizadoras antiatrito e apoia pés em tubo de aço, com tratamento de 

UN 20 PROPRIA 
 R$              

432,80  
 R$                     

8.656,00  
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fosfatização e acabamento em pintura epoxi em pó na cor preta. O Produto deve 
ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

VALOR TOTAL DO LOTE: QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS R$   472.000,00 

LOTE: II 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

BANCO LÁPIS ARCO-IRIS Banco Lápis arco-íris, assento encosto com madeira 
tratada , com tratamento antiferrugem e com ponteiras plásticas. Material: 
estrutura metálica Tubo de Aço Base: 4 pés, sem braço.Tratamento Anti 
Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto. Ponteiras: Internas em 
Polipropileno Injetado. O Produto deve ter Certificado de conformidade 
Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação 
florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, 
apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das florestas). 
Garantia minima de 01 ano 

UN 100 PROPRIA R$ 500,00 R$ 50.000,00 

02 

BANCO LAPIS Banco Lápis, assento encosto em polipropileno, com tratamento 
antiferrugem e com ponteiras plásticas. Material: estrutura metálica Tubo de Aço 
Base: 4 pés, sem braço.Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: 
Epóxi-pó. Cor: Preto. Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. O Produto 
deve ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 60 PROPRIA R$ 582,01 R$ 34.920,60 

03 

CADEIRA UNIVERSITÁRIA - Cadeira Universitária Plástica com Porta Livros 
em gradil, Encosto confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção 
termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na 
estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em p olipropileno (pp) 
da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (pp), no 
sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (pp). 
Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 
seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato 
redondo, seção '. Pés: em 2 tubos de aço ca rbono, de formato oblongo, seção 16 
x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas 
específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: 
produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive 
os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a 
um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, 
pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º 
c. Medidas: Capacidade carga: 110kg; Acabamento Assento/Encosto: 
Polipropileno; Altura Total: 84cm 3cm; Profundidade Total: 53cm 3cm; Largura 
Total: 54cm 3cm; Largura Encosto: 46cm 1cm; Altura Encosto: 33cm 1 cm; 
Largura Assento: 46cm 1cm; Profundidade Assento: 42cm 1cm; Porta Livros: 
Metal; Prancheta: Polipropileno. Garantia de 12 (dose) meses. O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 Ano. 

UN 2500 PROPRIA R$ 235,00 R$ 587.500,00 

04 

CONJUNTO FNDE COLETIVO CJC-01 Mesa: Estrutura com pés em tubo de 
aço secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm), travessas 
em tubo de aço carbono secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
Anel central com segmento de tubo de aço secção circular diâmetro de 76,2mm 
(3") com espessura de 3mm e h = 40mm. Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” cabeça 
chata. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetadas na cor laranja 
fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura das partes metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Tampo em MDP ou MDF, 
espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor CINZA, cantos 
arredondados . Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão - BP, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, 
autoatarraxantes, rosca interna 1/4” x 13mm de comprimento. Dimensões 
acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). 
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 
"primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas 
com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 2,5mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Altura 460mm. Cadeira 
Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Ponteiras, 
sapatas, assento e encosto em polipropileno, injetados na cor LARANJA. Pintura 
dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na 

CJ 100 PROPRIA R$ 585,00 R$ 58.500,00 
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cor CINZA. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno 
injetados na cor LARANJA. Altura do assento ao chão 260mm. 

05 

CONJUNTO MONOBLOCO COM 10 LUGARES mesa: estrutura em tubo de 
aço industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x30(parede 1,20mm) e requadro 
superior em tubo 30x50(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça 
única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de aço nas 
dimensões 30x20x2mm que servirão para fixação do tampo. Fechamento dos 
topos com ponteiras plásticas injetadas 30x30 fixadas através de encaixe. 
Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 
com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema 
”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em 
vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema 
ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. 
Tampo(2700x700mm) em MDF de 18mm de espessura revestido com laminado 
melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC tipo “T” 
fixados através de encaixe. Fixado à estrutura através de seis parafusos 4.5x16. 
Altura: 580mm. Banco: Estrutura em tubo de aço industrial para os pés em 
30x30(parede 1,20mm) e requadro superior em tubo 30x50(parede 1,20mm) que 
unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis 
suportes de chapa de aço nas dimensões 30x20x2mm que servirão para fixação 
do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas injetadas 30x30 internas 
fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura 
deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto 
denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por 
sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por 
sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. 
Assento(2700x350mm) em MDF de 18mm de espessura revestido com laminado 
melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas com PVC tipo “T” 
fixados através de encaixe. Fixado à estrutura através de seis parafusos 4.5x16. 
Altura: 340mm. O Produto deve ter Certificado de conformidade Conformidade 
com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca 
contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma 
alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

CJ 60 PROPRIA R$ 1.236,01 R$ 74.160,60 

06 

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL M2B – 03 – AMARELO – PADRÃO 
FNDE. Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 
mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm 
de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento na face inferior 
em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor 
BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca 
interna 1/4” x 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. 
Dimensões acabadas: - Tampo: 1500 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 
25,8 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e 
comprimento e +/- 1 mm para espessura; - Assento: 1350 mm (largura) x 300 mm 
(comprimento) x 25,8 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com 
fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento 
texturizado, na cor AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com 
tolerância de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos 
compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm);Travessa longitudinal em 
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 mm x 
40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 mm x 50 mm, em chapa 16 
(1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em 
chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto.Aletas 
de fixação do tampo confeccionadas em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 
mm), estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/ assento às estruturas 
através de:- Parafusos 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, bicromatizados;- Parafusos 
1/4” x 2”, cabeça chata, bicromatizados;- Parafusos para aglomerado, de 4,5 mm 
x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme projeto. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE FNDE” (conforme indicado 
no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Deverá ainda 
ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual 
a peça é adequada. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 

CJ 40 PROPRIA R$ 870,01 R$ 34.800,40 
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florestas). Garantia minima de 01 ano - Apresentar Certificado de teste de 
corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - 
Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 
14006:2008 - móveis escolares 

07 

CONJUNTO ALUNO CJA 01 PADRÃO FNDE– altura do aluno: de 0,93m a 
1,16m Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa balanceamento 
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm 
(largura) x 600 mm (comprimento) mm (espessura), admitindo-se tolerância de 
até + 2 mm para largura comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos 
encabeçados com bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento 
texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões 
nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 
mm para espessura. Estrutura composta de: montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de carbono laminado a frio, com costura, 
secção oblonga de 29 mm x 58 em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, costura, curvado em 
formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, circular de 
Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). As características funcionais, 
dimensionais, de resistência e de uniformidade devem ser preservadas no produto 
produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade 
(da cor CINZA), a da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Fixação do tampo à estrutura através de porcas, 
garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ ou - 
2 cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) 
aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem injetadas na cor LARANJA, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; 
datador de indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design 
e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento encosto, deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-
FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por 
fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm espessura, acabamento texturizado, 
na cor LARANJA. Revestimento da inferior em lâmina de madeira faqueada de 
0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de 
verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 
mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve gravado de 
forma indelével na face inferior o nome ou logomarca do fabricante do 
componente. Quando fabricado em compensado, o encosto receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos com selador 
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm 
e máxima de 12,1 mm. O encosto compensado moldado deve trazer gravado de 
forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do 
componente. Estrutura em aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, 
em chapa mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de de 
“repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento compensado 
moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø comprimento 19 mm. Fixação 
do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 
4,8 mm, comprimento mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe 
expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos das ponteiras 
e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; datador de indicando mês e ano; a 
identificação “modelo FDE - FNDE” conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em 
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tinta híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Juntamente com proposta comercial 
deverá ser apresentado Certificado Ativo de Conformidade com a Portaria do 
Inmetro 105/2012 que determina Certificação de cadeiras e mesas para conjunto 
aluno individual comercializados no mercado nacional, Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras, Licenciamento Ambiental e de 
Ergonomia NR-17. O Produto deve ter Certificado de conformidade 
Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação 
florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, 
apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das florestas). 
Garantia minima de 01 ano - Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa 
salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - Certificado do 
INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis 
escolares 

08 

CJA-03 CONJUNTO ALUNO 3 Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa 
individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, 
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico 
injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular 
de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm 
Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 
mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) 
de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 
mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor amarela, colada com adesivo HotMelting. Estrutura composta 
de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em 
chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm ( 1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 
38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero 
isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima 
reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação 
do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 
mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm 
cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação 
das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de 
encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do 
assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto:396 mm Altura do encosto: 198 mm 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e 
+/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 
na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 
0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação 
do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 
“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes 
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metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. O Produto deve ter Certificado de conformidade Conformidade com 
IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca 
contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma 
alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano - 
Apresentar Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a 
qualidade do tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO, de no mínimo 300 horas. - Certificado do INMETRO, em 
conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares 

09 

CJA-04 CONJUNTO ALUNO 4 :1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 
inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 1 (uma) cadeira 
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado 
anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. CONJUNTO ALUNO -. CJA-04 – 
Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) 
de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 
mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 
mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento 
texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo HotMelting. Dimensões 
nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 
mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) - travessa 
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em 
chapa 16 (1,5 mm) - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-
livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto 
preferencialmente de 50% de matériaprima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, 
dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no 
produto produzido com matériaprima reciclada, admitindo-se tolerâncias na 
tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero datador de lotes indicando mês e ano a id฀ntificação 8 
“modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nota1 : O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e 
parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), 
cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota2 : A definição dos processos de 
montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve 
considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca 
garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal 
através de rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das 
sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, 
comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero datador de lotes indicando mês e ano a 
identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nota1 : O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não 
de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA.CJA-04 – CADEIRA Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero datador de lotes indicando mês e ano a identificação 
“modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nota1: O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. 9 Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 
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reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por 
fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada 
do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira 
compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de 
carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeléveis. 
Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de 
fabricação. Nota1: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com 
selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 
9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer 
gravado de forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do 
componente. Nota1 : O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 
20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação 
do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 
4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras 
e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero 10 datador de lotes indicando mês e ano a identificação 
“modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nota1: O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC 
(A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano - Apresentar Certificado de teste de 
corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - 
Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 
14006:2008 - móveis escolares 
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CJA-05 CONJUNTO ALUNO 5 São compostos de:1 (uma) mesa com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão 
e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. 1 (uma) 
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. Modelo CJA-05 – 
Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP 
ou MDF), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de 
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no 
projeto). Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (comprimento) x 19,4 
mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e 
comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de 
bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na 
cor VERDE, colada com adesivo HotMelting. Dimensões nominais de 22 mm 
(largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. 
Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) - travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 
(1,5mm) - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). - Porta-
livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características 
funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser 
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 
tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do 
FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-
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livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de 
fabricação, a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do 
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura 
através de porcas, garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, 
comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. 
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de 
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero datador de lotes indicando mês 
e ano a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira - Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor VERDE. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero datador de lotes indicando mês e ano a identificação “modelo FDE-
FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por 
fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do 
assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado 
moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior o nome ou 
logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. 
Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto 
mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado 
deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do 
fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento 12 
mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, Ø 4,8mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero datador de lotes indicando mês e ano a 
identificação “modelo FDE - FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano - Apresentar 
Certificado de teste de corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do 
tratamento e pintura, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no 
mínimo 300 horas. - Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma 
ABNT NBR 14006:2008 - móveis escolares 
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CJA-06 CONJUNTO ALUNO 6 CJA-06 – Cadeira Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
datador de lotes indicando mês e ano a identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Nota1 : O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
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anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência 
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e 
design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da 
espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 
mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser 
providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo 
sob a camada de verniz, de modo a serem indeléveis. Estes datadores devem trazer 
o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Nota1 : O nome 
do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricado em 
compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 13 
texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O 
encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo 
inferior, o nome do fabricante do componente. Nota1 : O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não 
de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8§ mm, comprimento 12 
mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero datador de lotes indicando mês e ano a identificação 
“modelo FDEFNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O Produto deve ter Certificado 
de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a 
FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano. - Apresentar Certificado de teste de 
corrosão a névoa salina, que comprove a qualidade do tratamento e pintura, 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de no mínimo 300 horas. - 
Certificado do INMETRO, em conformidade com a norma ABNT NBR 
14006:2008 - móveis escolares 

12 

CONJUNTO PARA PROFESSOR composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa 
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico 
de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em 
MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com 
assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 
760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA 
MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação 
de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões 
acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-
se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face 
de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com 
adesivo Hot Melting. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa 
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em 
chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura 
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através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação 
do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). 
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm 
Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura 
do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 
12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura 
e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao 
chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor verde. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento 
deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor verde. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor verde. Bordos revestidos com selador seguido de 
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação 
do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, 
diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. O Produto deve ter Certificado 
de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a 
FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 
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CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO INFANTIL Mesa em formato trapézio, 
para uso coletivo e individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 
6 mesas 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por 
uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica 
ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado 
de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. 
Altura do tampo ao chão 590 mm. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 
tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo 
medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm 
fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés 
e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Pés 
confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com 
acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura 
nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em 
toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade 
do pé receptora das colunas duplas em formato oblongo 20x48 com 84,5mm de 
altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cadeira com 
assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no 
encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 
349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 
340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado 
por parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado 
através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 
58mm com espessura de 1,5mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto 
impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm 
de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na 
parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de 
espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 
29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna 
feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço 
em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre 
uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Cor da Estrutura: Branca. 
Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura 
através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm aproximadamente. 
Tampo injetado em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a 
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divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 
4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial DE 
20,7MM, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade 
da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. 
O Produto deve ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -
Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para 
o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 
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MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS - MESA ACESSÍVEL: 
mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com tampo em 
mdp ou mdf, com espessura de 18 mm, revestido na fase superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. aplicação de porcas garra com 
rosca métrica m6 e comprimento 10mm. dimensões acabadas 900mm (largura) x 
600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 
2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de 
polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com “primer” na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, coladas com adesivo 
“hot melting”. resistência ao arranchamento mínima de 70n. dimensões nominais 
de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para 
espessura. centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. o ponto de 
encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que 
facilitem seu arranchamento. estrutura composta de: - montantes verticais e 
travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa 
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “c”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/ 4”), 
em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 
(1,5mm). fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica 
m6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda phillips. 
fixação das sapatas (frontal e posterior) aos ฀és através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas a 
estrutura através de encaixe. nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês 
e ano de fabricação. obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. o grau de 
enferrujamento deve ser de ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 / t0. 
pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. devem ser eliminados respingos e irregularidades de 
solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. a 
mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas deve ser identificada com o 
símbolo internacional de acesso (sia) impresso por tampografia na estrutura da 
mesa, lateral, direita, face externa. para impressão em tampografia devem ser 
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo 
que, depois de curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não 
sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as 
unhas. dimensões: mesa largura: 900 mm (+/-2); profundidade: 600 mm (+/-2); 
altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10); documentação técnica: o fornecedor 
deverá a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - 
laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por 
laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização dos ensaios descritos 
na abnt nbr 16332:2014 – móveis de madeira – fita de borda e suas aplicações – 
requisitos e métodos de ensaios – obs. 2: a identificação clara e inequívoca do 
item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. os 
laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas fotos em diferentes 
ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; 
técnico responsável. - certificação do processo de preparação e pintura em 
superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistência a corrosão 
por exposição à névoa salina por 340 horas de exposição – abnt nbr 8094:1983 – 
resistência a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada – abnt nbr 
8095:2015 – ensaio para determinação da massa de fosfatização– determinação 
da verificação da espessura da camada - determinação da dureza ao lápis 
revestimentos efeitos – resistência orgânicos de para de deformação rápida 
(impacto). O Produto deve ter Certificado de conformidade Conformidade com 
IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca 
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contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma 
alternativa à exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

VALOR TOTAL: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO 
CENTAVOS 

R$  
1.486.059,85 

LOTE: III 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, fabricado em chapa de aço carbono 
0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura 
regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço 
carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes 
fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, 
podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do 
armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço 
em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 
25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de 
apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provido de fechadura e 
puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com 
acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés 
em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com 
acabamento zincado. Armário com com tratamento fosfatizado em zinco e 
pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui 
dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total 
de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses. 

UN 279 PANDIN R$ 1.110,00 R$ 309.690,00 

02 

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, fabricado em chapa de aço carbono 
0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura 
regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço 
carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes 
fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, 
podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do 
armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço 
em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 
20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 
04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de 
fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. 
Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração 
da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 
4,2 mm com acabamento zincado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco 
e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui 
dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total 
de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses. 

UN 100 PANDIN R$ 980,00 R$ 98.000,00 

03 

ARQUIVO DE AÇO COM 04 gavetas fabricado em estrutura metálica de aço 
carbono de 0,45 mm. Composto por 02 laterais, 01 tampo e 01 pontalete em chapa 
de aço carbono 0,45 mm, unidas por solda mig. Possui 01 par de colunas para 
fixação dos trilhos das gavetas e sistema de abertura e travamento das gavetas 
com fechadura. Os trilhos de cada gaveta são fabricados em chapa de aço carbono 
0,40 mm, conformados em formato de “U”, para encaixe dos deslizadores. 
Fechadura com acabamento cromado de uma rotação de 90° e 01 ponto de 
extração da chave. Sistema de travamento das gavetas por fecho fabricado em 
chapa de aço carbono, com abertura e travamento simultâneo das gavetas. 
Gavetas fabricadas em chapa de aço carbono 0,40 mm, com deslizadores fixados 
à extensão da profundidade da gaveta, fabricado em chapa de aço 0,75 mm afim 
de conferir maior resistência à gaveta. Cada gaveta possui um par de hastes com 
vinco em “V” para pasta suspensa, fixadas na frente e fundo da gaveta e 
puxadores embutidos moldados no comprimento do topo superior frontal da 
gaveta. Cada gaveta possui dimensões internas de 38,5x49x26,5 (COMP x PROF 
X ALT) e frente com 41,8 x 29,3 cm, com capacidade de carga de 18 Kg. Possui 
também estampa sua parte frontal para fixação de cartão identificador da gaveta, 
marcado na própria chapa de aço da gaveta. O arquivo recebe fosfatização em 
zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Cada gaveta possui um acabamento 
em polipropileno na extensão dos seus puxadores. Possui ainda 04 (quatro) pés 
em polipropileno, em formato de “L”, fixados à estrutura do arquivo com 
parafuso brocante 4,2mm de acabamento zincado. Medidas externas do produto 
134x46,5x60 cm (Alt x comp x prof). Não requer montagem. O produto possui 
garantia de 12 meses. 

UN 130 PANDIN R$ 1.115,00 R$ 144.950,00 

04 

ESTANTE DE AÇO 2 PORTAS aberta fabricada em chapa de aço carbono de 
0,75 mm e 0,40 mm. Possui 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço 
perfilada de 0,75 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração para 
ajuste de altura de prateleira. É composta por 06 (seis) prateleiras fabricadas em 
chapa de aço carbono com 0,40 mm de espessura, com dimensões de 92 x 40 cm. 
Possui dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos, sendo um 
conjunto de 08 (oito) parafusos sextavados 1/4x1/2 de acabamento zincado e 
porca sextavada 1/4 chv 7/16 de acabamento zincado. A prateleira da estante 
posusi ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em 
"V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Estante 
com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura 

UN 55 PANDIN R$ 315,00 R$ 17.325,00 
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eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e 
intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio. Dimensões de 
198x92x40 (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses. Exigências 

05 

ROUPEIRO DE AÇO - 4 CORPOS E 16 PORTAS Roupeiro de aço - 4 corpos e 
16 portas - am1 (modelo pro infância): roupeiros em aço na cor cristal, 
confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em aço serão 
constituídos por 16 portas; as portas devem possuir venezianas para arejamento 
e possuir pitão para cadeado; não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento dos roupeiros; deverão ser tratados contra oxidação 
com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem 
em estufa; após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa 
de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a 
pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 
135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras o3/8”. dimensões: 
altura:1945 mm / largura: 1230 mm / profundidade: 400mm. O produto acima 
deve está em conformidade com as exigências impostas pela Norma 
Regulamentadora n° 17 do Ministério do Trabalho e Emprego Portaria 3214/78 
e em conformidade com a ABNT NBR 13961:2010 nos quesitos ergonômico de 
segurança e dimensões, 

UN 55 PANDIN R$ 3.510,00 R$ 193.050,00 

06 

ARMÁRIO REGISTRADOR (AZ) Armário registrador (az), em aço 02 portas 
cinza cristal com 2.00mt; estrutura em chapas de #24 e # 26 (0,60mm e 0,45mm); 
2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres 
em galvalume #26 (0,45mm); Capacidade por prateleira de 60kg (bem 
distribuídos); 50 pastas AZ; Itens de serie: Puxador estampado na frente da porta 
com perfil em PVC; Fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com 
travamento da porta na prateleira fixa central; Acompanha kit pé regulável; 
Pintura eletrostática a pó (tinta hibrida). 

UN 40 PANDIN R$ 3.940,00 R$ 157.600,00 

07 
Armário de segurança series 1101 em aço, com 2 portas de correr, com fecho / 
trava, com sistema de segurança, com caixas, largura: max: 150cm, X alt.: 195cm, 
X prof.: 50cm. Para produtos perigosos e para produtos químicos. 

UN 100 PANDIN R$ 2.800,00 R$ 280.000,00 

08 

ARMÁRIO EM AÇO A17 C/ 2 PORTAS Armário. em aço A17 c/ 2 portas e 4 
prateleiras regulável, medindo 2m x 0,90cm x 0,47cm, chapa 24mm. Suporta até  
50kg por prateleira; trava vertical que tranca ambas as portas fechadura com 
chaves, puxador próximo a fechadura. 

UN 20 PANDIN R$ 1.490,03 R$ 29.800,60 

09 

ROUPEIRO DE AÇO - 2 CORPOS E 8 PORTAS Roupeiro de aço - 2 corpos e 
8 portas: roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” 
(0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; as portas devem 
possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; não serão 
aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos 
roupeiros; deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados 
com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; após o processo acima 
descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber 
a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do 
produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças 

UN 100 PANDIN R$ 2.114,34 R$ 211.434,00 

10 

ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA Estante de aço para biblioteca. 
Composição: 6 Prateleiras, 4 são removíveis, 1 Base, 1 Chapéu, 2 Laterais. Opção 
de sapata reguladora de nível. Painel para fechamento/sinalização lateral vendido 
separadamente. Painel Lateral Vendido Separadamente. Materiais: Estrutura e 
Prateleiras em Aço.• Tratamento anti-corrosivo & fosfatizante.• Pintura 
eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 2,30 Altura x 1,02 Largura x 0,55 
Profundidade, com 06 prateleiras. 

UN 60 PROPRIA R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 

TOTAL:  UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS 

R$1.561.849,60 

LOTE: IV 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MONOBLOCO, REFORÇADA: Mesa 
fabricada em polipropileno virgem, injetado, na cor branca, com proteção 
contra raios UV, adequada para uso interno e externo. Estrutura monobloco 
reforçada, com travamento no tampo e nas pernas, proporcionando maior 
estabilidade e resistência. Dimensões aproximadas do tampo: 70 cm x 70 cm a 
90 cm x 90 cm (ou conforme especificado no edital). Altura: aproximadamente 
72 cm. Capacidade de carga distribuída: mínimo 40 kg sobre o tampo. 
Resistente à ação de intempéries, impactos e uso prolongado. Acabamento sem 
rebarbas, com superfícies lisas e de fácil higienização. Peso mínimo: 4,5 kg. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. 

UN 110 SOLPLAST R$ 110,00 R$ 12.100,00 

02 

CADEIRA COMUM DE PLÁSTICO BRANCA REFORÇADA COM 
BRAÇO: Cadeira monobloco, em polipropileno virgem, injetado, na cor 
branca, com proteção contra raios UV, reforçada, com braços, resistente ao uso 
em ambientes internos e externos. Estrutura monobloco reforçada, com 
travamento entre assento e encosto, além de reforços adicionais nas pernas e 
braços. Capacidade de carga: até 154 kg. Resistente a impactos, intempéries e 
uso prolongado. Acabamento sem rebarbas, superfície lisa, fácil de higienizar. 
Peso mínimo: 2,8 kg. Para comprovação da qualidade, resistência e segurança 
da cadeira ofertada, o licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, Laudo 

UN 500 SOLPLAST R$ 90,00 R$ 45.000,00 
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norma técnica aplicável: ABNT NBR 14776/2014 – Cadeiras monobloco 
plásticas – Requisitos e métodos de ensaio. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses contra defeitos de fabricação. 

03 

CADEIRA COMUM DE PLÁSTICO BRANCA, REFORÇADA, SEM 
BRAÇO: Cadeira monobloco, em polipropileno virgem, injetado, na cor 
branca, com proteção contra raios UV, reforçada, sem braço, própria para uso 
interno e externo. Estrutura monobloco reforçada, com travamento entre 
assento e encosto, além de reforços nas pernas. Capacidade de carga: até 154 
kg. Resistente a impactos, intempéries e  uso prolongado. Acabamento sem 
rebarbas, com superfície lisa, fácil de higienizar. Peso mínimo: 2,6 kg. Para 
comprovação da qualidade, resistência e segurança da cadeira ofertada, o 
licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, Laudo norma técnica aplicável: 
ABNT NBR 14776/2014 – Cadeiras monobloco plásticas – Requisitos e 
métodos de ensaio. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação. 

UN 500 SOLPLAST R$ 53,00 R$ 26.500,00 

04 
ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR EM PP Estante Organizadora 
Modular em plástico (POLIPROPILENO) para uso infantil com 04 prateleiras 
removíveis em diversas cores, medidas aproximadas: 1230 x 750 x 380 mm. 

UN 20 REALPLAST R$ 473,30 R$ 9.466,00 

TOTAL:  NOVENTA E TRÊS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS R$ 93.066,00 

LOTE: V 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO. Madeira do assento 
encosto em compensados multilaminado com espessura de 15-mm moldados 
anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade 
controlada de 50 a 60kg/m3 com 50-mm de espessura, revestimento em tecido, 
polipropileno, 100% poliéster ,vinil ou courissimo, bordas do assento encosto 
protegidas por perfil PVC Francis ,contra encosto em vinil preto grampeado união 
do assento encosto por meio de lamina de aço 5 x 16 fixado direto na parte inferior 
do assento, fixação do ass/enc e braço por parafusos ¼ philipis galvonizado preto. 
Braços fixos ou regulável com apoio injetado em p.u na cor preto, mecanismo 
com relex giratória,em formato de estrela em aço com capa de polipropileno, 
rodizios em nylon com duplo giro coluna gás pretegida com capa telescópica 
ajuste de altura e inclinação por meio de alavanca e maniplo MEDIDAS 
ASSENTO: 500-mm largura x 490-mm profundidade MEDIDA ENCOSTO: 
620-mm altura x 440-mm largura . Suporta até 110 kg 

UN 35 MOBILAN R$ 655,00 R$ 22.925,00 

02 

CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRAÇO. Madeira do assento 
encosto em compensados multilaminado com espessura de 12-mm moldados 
anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade 
controlada de 50 a 60kg/m3 com 50-mm de espessura, revestimento em tecido, 
polipropileno, 100% poliéster ,vinil ou courissimo, bordas do assento encosto 
protegidas por perfil PVC Francis, contra encosto em vinil preto grampeado união 
do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior 
da base, fixação do ass/enc por parafusos # philipis galvonizado preto. 
Braços regulavel lateral em PP e apoio injetado em p.u na cor preto ,Mecanismo 
com sistema back system 2 giratória com coluna á gás com capa de polipropileno, 
rodizios em nylon com duplo giro coluna gás pretegida com capa telescopica 
ajuste de altura do apóia de pé por sistema de maniplo, inclinação do encosto por 
meio de 1+1-alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento. 
MEDIDAS ASSENTO: 460-mm largura x 400-mm profundidade 
MEDIDA ENCOSTO: 360-mm altura x 420-mm largura . Suporta até 110 kg 

UN 180 MOBILAN R$ 522,01 R$ 93.961,80 

03 

 
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO GARFO. Madeira do assento encosto 
em compensados multilaminado com espessura de 10-mm moldados 
anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade 
controlada de 50 a 60kg/m3 com 34-mm de espessura, revestimento em tecido 
,polipropileno, 100% poliester ,vinil ou courissimo, bordas do assento encosto 
protegidas por perfil PVC Francis, contra encosto em vinil preto grampeado, 
união do assento encosto por garfo em tubo de aço redondo e soldado direto na 
parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos ¼ philipis galvonizado 
preto Estutura 4 pés em tubo de aço 7/8 x 1,20 ou # x 1,20 união das peças por 
sistema de solda mig com banho ant-desengrachante e pintura eletrostatica à pó 
nas cores preto ou color MEDIDAS ASSENTO: 410-mm largura x 400-mm 
profundidade MEDIDA ENCOSTO: 290-mm altura x 360-mm largura . Suporta 
até 110 kg 

UN 160 PROPRIA R$ 235,00 R$ 37.600,00 

04 

Cadeira executiva com base fixa contínua, sem braços, destinada a ambientes 
administrativos, corporativos e de atendimento. Assento: Estrutura interna em 
compensado multilaminado de madeira, estofado em espuma de alta densidade 
(mínimo D-28), revestido em tecido 100% poliéster ou similar, de alta resistência 
ao desgaste. Encosto: Estrutura em compensado multilaminado, com espuma de 
alta densidade (mínimo D-28), revestido no mesmo tecido do assento. Dimensões 
aproximadas: Largura do assento: 48 cm Profundidade do assento: 46 cm do 
assento ao piso: 46 cm Altura do encosto: 42 cm Largura do encosto: 44 cm 
Estrutura: Tubo de aço carbono, formato oblongo ou redondo, com espessura 
mínima de 1,2 mm, com solda contínua e acabamento isento de rebarbas. 
Acabamento: Pintura eletrostática a pó, na cor preta (ou especificar), com 

UN 50 PROPRIA R$ 136,00 R$ 6.800,00 
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propriedades anticorrosivas. Base: Tipo contínua (formato trenó), fabricada no 
mesmo tubo de aço da estrutura, oferecendo maior estabilidade e resistência. 
Capacidade de carga: Suporta até 110 kg, uso contínuo. 

05 

Cadeira executiva com base fixa contínua, sem braços, destinada a ambientes 
administrativos, corporativos e de atendimento. Assento: Estrutura interna em 
compensado multilaminado de madeira, estofado em espuma de alta densidade 
(mínimo D-28), revestido em tecido 100% poliéster ou similar, de alta resistência 
ao desgaste. Encosto: Estrutura em compensado multilaminado, com espuma de 
alta densidade (mínimo D-28), revestido no mesmo tecido do assento. Dimensões 
aproximadas: Largura do assento: 48 cm Profundidade do assento: 46 cm do 
assento ao piso: 46 cm Altura do encosto: 42 cm Largura do encosto: 44 cm 
Estrutura: Tubo de aço carbono, formato oblongo ou redondo, com espessura 
mínima de 1,2 mm, com solda contínua e acabamento isento de rebarbas. 
Acabamento: Pintura eletrostática a pó, na cor preta (ou especificar), com 
propriedades anticorrosivas. Base: Tipo contínua (formato trenó), fabricada no 
mesmo tubo de aço da estrutura, oferecendo maior estabilidade e resistência. 
Capacidade de carga: Suporta até 110 kg, uso contínuo. 

UN 150 PROPRIA R$ 310,00 R$ 46.500,00 

06 

POLTRONA DIRETOR FIXA PALITO UNIVERSITÁRIO. Madeira do assento 
encosto em compensados multilaminado com espessura de 15-mm moldados 
anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade 
controlada de 50 a 60kg/m3 com 50-mm de espessura, revestimento em tecido, 
poliropileno, 100% poliéster ,vinil ou courissimo, bordas do assento encosto 
protegidas por perfil PVC Francis, contra encosto em vinil preto grampeado união 
do assento encosto por meio de lamina de aço 5 x 16 fixado direto na parte inferior 
do assento, fixação do ass/enc e braço por parafusos ¼ philipis galvonizado preto. 
estrutura fixa palito em aço tubo redondo 7/8 x 1,20, com gradil soldado entre os 
pés por sistema fixo, união entre as peças por solda sistema mig com banho ant-
desengrachante com pintura epoxi na cor preto ou color MEDIDAS ASSENTO: 
500-mm largura x 490-mm profundidade MEDIDA ENCOSTO: 490-mm altura 
x 440-mm largura Capacidade de carga: Suporta até 110 kg, uso contínuo. 

UN 30 PROPRIA R$ 575,00 R$ 17.250,00 

07 

CADEIRA MODELO ISO com assento e encosto em polipropileno injetado de 
alta resistência, formato anatômico, sem braços. Base giratória com 5 hastes e 
rodízios em nylon, com ajuste de altura por pistão a gás (45 a 58 cm). Dimensões 
aproximadas: assento 47 cm (L) x 43 cm (P), encosto 38 cm (A) x 45 cm (L). 
Disponível nas cores branca, azul, vermelha e verde. Capacidade de carga: 
Suporta até 110 kg, uso contínuo.Estrutura resistente para carga até 110 kg. 
Acabamento livre de rebarbas, pintura eletrostática na base. 

UN 40 MOBILAN R$ 500,00 R$ 20.000,00 

08 

CADEIRA DIRETOR COM BASE FIXA – COM BRAÇOS Cadeira diretor com 
base fixa tipo pé palito, assento e encosto estofados em couro ecológico de alta 
durabilidade. Estrutura metálica em aço com pintura eletrostática anticorrosiva. 
Possui braços integrados na estrutura metálica. Dimensões aproximadas: assento 
com largura de 50 cm, profundidade de 48 cm e altura de 46 cm; encosto com 
altura de 45 cm e largura de 48 cm. Capacidade de carga: Suporta até 110 kg, uso 
contínuo. 

UN 30 PROPRIA R$ 477,00 R$ 14.310,00 

09 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA – ERGONÔMICA COM 
BRAÇOS Cadeira de escritório modelo secretária, 100% ergonômica, com 
assento estofado em espuma de alta densidade e revestimento em tecido ou 
material sintético resistente, com braços acolchoados. Ajuste de altura do assento 
por pistão a gás, com base giratória em formato estrela de cinco pontas, equipada 
com rodízios de nylon para piso comum. Cor preta. Dimensões aproximadas: 
assento largura 48 cm, profundidade 45 cm; altura regulável entre 45 e 58 cm; 
encosto altura 42 cm. Capacidade de carga: Suporta até 110 kg, uso contínuo. 

UN 30 MOBILAN R$ 480,00 R$ 14.400,00 

10 

LONGARINA 03 LUGARES Longarina 03 lugares, com plataformas soldadas 
para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal 
superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 
eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o 
atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material 
plástico de alta resistência (POLIPROPILENO) plástico com 05mm de espessura, 
provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado 
pneumaticamente com furacões para fixação do conjunto de assento e encosto, 
através de Parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para 
estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. 

UN 70 PROPRIA R$ 300,00 R$ 21.000,00 

11 

LONGARINA 04 LUGARES Longarina 04 lugares, com plataformas soldadas 
para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal 
superior através de parafusos com acabamentos em polietileno dando acabamento 
a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó 
na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao 
piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata 
resistência (POLIPROPILENO) plástico com 05mm de espessura, provida de 
furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado 
pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, 
através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para 
estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. 

UN 100 PROPRIA R$ 393,08 R$ 39.308,00 

12 
LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES Longarina executiva a/e estofado 
em tecido 03 Lugares - Assento e encosto: madeira compensada.- Assento e 
encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.- Revestimento do 

UN 20 PROPRIA R$ 850,01 R$ 17.000,20 
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assento e encosto: em tecido preto. : Confeccionado em tubo de aço carbono 
50x30.- Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - 
Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento 
até o chão: 45 cm - Altura do braço até o chão: 68 cm . 

13 

LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES Longarina executiva a/e estofado 
em tecido 04 lugares - Assento e encosto: madeira compensada - Assento e 
encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 - Revestimento do 
assento e encosto: em tecido preto. : Confeccionado em tubo de aço carbono 
50x30.- Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - 
Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura - Altura do Assento 
até o chão: 45 cm - Altura do braço até o chão: 68 cm 

UN 15 PROPRIA 
R$ 

1.263,00 
R$ 18.945,00 

VALOR TOTAL:  TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS R$ 370.000,00 

LOTE: VI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

CADEIRA DE RODAS Cadeira de roda simples. Construída em aço carbono; 
estrutura dobrável em x; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon; 
rodas traseiras de 24’’; injetadas em nylon com pneus maciços; rodas dianteiras 
de 6’’ maciças; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés articuláveis; apoios 
de braço fixos; capacidade para 90 kg; larguras do assento: 40cm;opcional: 
pneus traseiros infláveis – igual ou similar ao modelo 1009. O produto deverá 
ter certificado de conformidade com a norma ABNT NBR ISO 13485:2016 e 
9001:2015 de gestão de qualidade que se aplica a organizações que atuam no 
ciclo de vida de produtos para saúde 

UN 25 JAGUARIBE R$ 876,00 R$ 21.900,00 

VALOR TOTAL: VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS R$ 21.900,00 

LOTE: VII 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

SOFA DE TRES LUGARES, COM BRAÇOS Sofá de três lugares, com braços 
(SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma 
laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m3 
e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, 
proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para 
manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 
Kg/m3 e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor preta. 
Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 
40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com 
aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100; L - 820; H - 700. 
Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). 

UN 15 
DECOR 

LAR 
R$ 1.743,00 R$ 26.145,00 

VALOR TOTAL:  VINTE E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS R$ 26.145,00 

LOTE: VIII 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS DE 60 LITROS PARA COLETA SELETIVA 
COM SUPORTE EM AÇO, Conjunto composto por 4 lixeiras de 60 litros cada, 
com suporte metálico fixo, desenvolvido para coleta seletiva. As lixeiras são 
fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD), material de alta resistência a 
impactos, variações climáticas e ação dos raios UV. As unidades são fornecidas 
nas cores padrão da coleta seletiva: amarelo (metal), vermelho (plástico), azul 
(papel) e verde (vidro). Possuem tampa com abertura frontal do tipo basculante, 
que facilita o descarte, evita o acúmulo de odores e impede a entrada de água. 
Cada lixeira possui dimensões aproximadas de 70 cm de altura, 38 cm de diâmetro 
superior (boca) e 33 cm de diâmetro inferior (base), com capacidade nominal de 
60 litros. A estrutura de sustentação é confeccionada em aço carbono galvanizado, 
com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta, proporcionando 
elevada resistência à corrosão, abrasão e intempéries. O suporte metálico é fixo, 
comportando as 4 lixeiras lado a lado, com medidas  aproximadas de 1,60 metros 
de comprimento (40 cm de espaço por lixeira), 90 cm de altura total e 40 cm de 
profundidade. Produto robusto, de fácil higienização, ideal para uso em ambientes 
internos e externos como praças, escolas, empresas, indústrias, condomínios e 
órgãos públicos, promovendo organização, sustentabilidade e destinação correta 
dos resíduos. 

UN 30 PROPRIA R$ 932,83 R$ 27.984,90 

VALOR TOTAL:  VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS R$ 27.984,90 

LOTE: IX 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

NICHO RETANGULAR Nicho retangular confeccionado em MDF 15MM 
medindo 1.00 x 0.40cm x 0.60cm.cor branca.  O Produto deve ter Certificado de 
conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a FSC (A 
certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais, 

UN 20 PROPRIA R$ 298,60 R$ 5.972,00 
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apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das florestas). 
Garantia minima de 01 ano 

02 
PRATELEIRAS AEREAS Prateleiras aéreas em MDF 15MM medindo 
1.10X0.50.cor branca 

UN 20 PROPRIA R$ 325,00 R$ 6.500,00 

03 
PRATELEIRAS AEREAS Prateleiras aéreas em MDF 15MM medindo 
0.30X1.20.cor branca. 

UN 50 PROPRIA R$ 429,00 R$ 21.450,00 

04 

PRATELEIRA AÉREA TIPO NICHO Prateleira aérea tipo nicho com 
revestimento em formica branca (diversos tamanhos) medindo 1.00x0.15 diversas 
cores. O Produto deve ter Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA 
-Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para 
o uso adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 30 PROPRIA R$ 368,30 R$ 11.049,00 

05 
ESTANTE DE AÇO REFORÇADA PARA DISPENSA Estante de aço reforçada 
para dispensa, medindo 2.00x0.90x0.38 com 06 prateleiras removíveis em MDF 
18mm. 

UN 50 PROPRIA R$ 1.380,38 R$ 69.019,00 

VALOR TOTAL: CENTO E TREZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS R$ 113.990,00 

LOTE: X 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

COLCHAO DE ESPUMA Colchão tipo espuma material espuma / alta resistência 
espessura 3cm, tecido de revestimento sintético napa / courino. tamanho: largura 
x comprimento 120 cm x 60 cm. Característica adicional: tecido impermeável e 
lavável. 

UN 30 REICHEL R$ 299,00 R$ 8.970,00 

VALOR TOTAL: OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS R$ 8.970,00 

LOTE: XI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA Armário para cozinha: armário em aço 
para cozinha, compacta com 4 peças: paneleiro, armário aéreo, armário de 
geladeira e balcão padrão em formica. - características técnicas mínimas: 
estrutura em aço - tampo do balcão (tipo granito, mármore e/outro). - puxadores 
em plástico reforçado diferenciado. Corrediças e dobradiças metálicas de 
pressão, fechamento suave sem ruídos. -variedade em opções de larguras de 
armários medindo aprox. (l x a x p) 2,95 x 1,96 x 286mm. 

UN 34 COZIMAX R$ 2.995,00 R$ 101.830,00 

02 

MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOX Mesa em aço inox industrial med. 1.60x 
0,70 x 0,75, Peso: 50kg. Acabamento: Escovado, espessura da chapa: 22 Pés: 
Tubo 30x30 - Chapa 18, capacidade de carga mesa: 100kg distribuídos, 
capacidade estrado inferior: 60kg distribuídos possui reforço abaixo do tampo 
para maior resistência. 

UN 22 IMECA R$ 3.095,00 R$ 68.090,00 

03 

Gabinete de cozinha confeccionado em aço, medindo aproximadamente 2,00 
metros de comprimento, 85 cm de altura e 52 cm de profundidade. Possui 4 
portas com folha dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, além 
de 3 gavetas, sendo a primeira equipada com divisórias internas para talheres. 
As portas e gavetas são equipadas com puxadores em plástico de alta resistência 
(ABS) com acabamento cromado, garantindo estética e funcionalidade. 
Estrutura pintada com tinta epóxi de alta resistência, oferecendo proteção contra 
corrosão, umidade e desgaste. Produto de fácil limpeza, ideal para ambientes 
residenciais e institucionais. 

UN 10 COZIMAX R$ 1.800,00 R$ 18.000,00 

04 

MESA DE COPA/COZINHA COM 6 CADEIRAS EM AÇO Conjunto 
composto por 1 mesa retangular e 6 cadeiras. Mesa: Estrutura em tubo de aço 
carbono de alta resistência, com acabamento em cromagem especial, submetido 
a múltiplos banhos de níquel que garantem proteção contra ferrugem, alta 
durabilidade e brilho intenso permanente. Tampo em mármore natural polido de 
8 mm, com acabamento lapidado nas bordas, no formato retangular, medindo 
aproximadamente 1,50m de comprimento x 0,80m de largura x 0,75m de altura. 

UN 79 PROPRIA R$ 1.514,00 R$ 119.606,00 

05 

Cadeiras: Armação fabricada em tubo de aço com acabamento cromado de alta 
durabilidade, com tratamento antiferrugem. Assento em MDP de 15 mm, com 
laterais reforçadas em madeira maciça de eucalipto de 20 mm, proporcionando 
maior resistência estrutural. Encosto confeccionado em junco sintético de alta 
qualidade, com proteção UV, resistente a desbotamento, rachaduras e ação do 
tempo. O encosto é anatômico, proporcionando conforto e ergonomia. 

UN 20 PROPRIA R$ 712,00 R$ 14.240,00 

06 
ARMARIO AEREO COZINHA COM 3 PORTAS EM AÇO Armário aéreo 
cozinhas com 3 portas em aço. Dimensões do produto: 28 x 105 x 55 cm;: 

UN 20 COZIMAX R$ 1.426,70 R$ 28.534,00 

VALOR TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS REAIS R$ 350.300,00 

LOTE: XII 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

QUADRO BRANCO (formica) med. 2.75 x 1.25 com Moldura fabricada em 
metalon tubular retangular com dimensões de 40 x 20 mm, espessura mínima de 
1,2 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, conferindo alta 
resistência mecânica e proteção contra corrosão; Tampo confeccionado em chapa 

UN 100 PROPRIA R$ 680,00 R$ 68.000,00 
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 TOTALIZANDO: R$ 4.723.705,35 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E 
CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) 

 
Vigência: 12 (doze) meses. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de madeira revestida com laminado melamínico (fórmica) branco brilhante de alta 
resistência, com tratamento anti-UV 100%, garantindo resistência ao 
amarelamento, manchas e desgaste; Espessura mínima do tampo: 4 mm; Superfície 
lisa, não porosa, fácil de limpar e apagar, sem deixar resíduos; Fundo em MDF de 
alta densidade com espessura mínima de 8 mm, garantindo rigidez estrutural e 
resistência a deformações e empenamentos mesmo em condições ambientais 
adversas; Cantos protegidos com ponteiras plásticas anti-impacto para segurança 
e durabilidade; Bordas internas com acabamento em material elastomérico 
(borracha ou silicone) para vedação e proteção contra infiltrações; O produto 
deverá apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação, empenamento ou falhas na superfície de escrita; O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

02 

QUADRO DE AVISOS Dimensões: 1,20 metros (largura) x 1,25 metros (altura); 
Moldura fabricada em MDF com espessura mínima de 15 mm, com acabamento 
em verniz ou pintura adequada para proteção e estética; Vidro temperado com 
espessura mínima de 4 mm, garantindo segurança e resistência; Sistema de 
abertura e fechamento com furos de 20 mm para manuseio; Fechadura ou trava 
metálica com chave para segurança no acesso ao interior do quadro; Revestimento 
em selotex de alta resistência, com camada superior em feltro verde de gramatura 
mínima 200 g/m², garantindo boa aderência para fixação de alfinetes e 
durabilidade; Espaço interno livre entre o vidro e o fundo com no mínimo 3,5 cm; 
Área útil de fixação igual à medida externa do quadro menos 50 mm (considerando 
25 mm de moldura em cada lado); Garantia mínima de 12 meses contra defeitos 
de fabricação; O produto deverá estar em conformidade com as obrigações 
cadastrais e de prestação de informações ambientais conforme controle e 
fiscalização do IBAMA, por meio do CTF/APP; O Produto deve ter Certificado 
de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de Conformidade com a 
FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso adequado dos recursos 
naturais, apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das 
florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 80 PROPRIA R$ 871,75 R$ 69.740,00 

VALOR TOTAL: CENTO E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS 
R$ 

137.740,00 

LOTE: XIII 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 

ARMARIO MODULAR MODELO CASINHA Armário modular modelo 
casinha: conjunto educacional completo medindo 2.80 sendo composto por; 02 
ARMARIO medindo aproximadamente 1.60x0.80x0.40 com torre tipo casinha, 
armário com 04 portas duas na parte superior e 02 na parte superior cada um com 
04 prateleiras com uma abertura no meio do armário formando dois nichos, 
armário nicho com 21 nichos com espaço para quadro de 2.75x1.25, todos os 
materiais são em MDF 15mm com detalhes coloridos lúdicos. O Produto deve ter 
Certificado de conformidade Conformidade com IBAMA -Laudo de 
Conformidade com a FSC (A certificação florestal busca contribuir para o uso 
adequado dos recursos naturais, apresentando-se como uma alternativa à 
exploração predatória das florestas). Garantia minima de 01 ano 

UN 06 PROPRIA R$ 8.950,00 R$ 53.700,00 

VALOR TOTAL: CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS R$ 53.700,00 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2026 

 

Processo Administrativo: 090/2025. Contrato 161/2026.Contratante: Prefeitura Municipal de Itapicuru-Ba.Contratada: ADRI 
METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 17.873.426/0001.52. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário visando 
atender as demandas da Secretaria de Educação de Itapicuru. Vigência: 18/09/2026 a 18/09/2027. Valor: R$ 2.370.800,18 
(dois milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos reais e dezoito centavos). Fundamentação legal: lei 14.133/21. 
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