
CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
Exportação gerada em 09/05/2025 03:50:48

Licitação: Pregão Eletrônico nº 020/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 020/2024

Modo de Disputa: Aberto

Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Data de publicação: 22/04/2024

Data de realização: 06/05/2024

Horário: 08:30:00

Link do Sistema para Recebimento de Lances/Propostas:  https://portal.licitanet.com.br/acesso-visitante/YTV5aW1KSSUzRA==

Número do Processo: 030

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS EM GERAL PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES/EVENTOS DOS MUNICÍPIOS DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ - CIMPLA.

Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS

Valor Estimado: R$ 93.921.327,07

Situação: Divulgada no PNCP

Número de Controle PNCP:  19493732000199-1-000026/2024 Visualizar no PNCP

Instrumento Convocatório
Tipo Arquivo

edital_eventos_1713556334.zip  

024_festa_eb_eventos_correta_1_1720030566.pdf  

Lotes
Nº Objeto

1 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 6 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​ PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTO DE 1 DIA

2 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 6 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​ PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

3 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 6 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​ PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTOS DE 3 DIAS.

4 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 8 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTODE 1 D

5 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 8 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​ PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

6 LOCACAO DE PALCO COM NO MAXIMO 8 M DE FRENTE POR 6 M DEPROFUNDIDADE, ALTURA DOPISO ATE O CHAO E DE NO MAXIMO1,40 M, SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DO PISO EMACOCONSTRUIDO EM VIGAS TIPO ​U ​ E TUBO REDONDO E FERRO ​L ​EM ACO 1020, PISO ​ PISO DE MADEIRA DE 36 M2, EM MADERITENAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EMTUBO QUADRADODE 50X50MM. ESTRUTURA DA COBERTURA ​ CONSTITUIDO COMTUBOS DEACO NO DIAMETRO DE 2.1/2 ​, 2 ​ E DE 1.1/4 ​ NA LIGA 6261SCHEDULE, COBERTURA ​ COBERTURA EM LONA CAP. 1100 COMFILME, COM RETARDAMENTO DE CHAMAS. TORRES FLY ​ SENDO2 TORRES FLY MEDINDO 3.20 DE FRENTE 2.5 DE FUNDO E 8 METROSDE ALTURA CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO COM TRELICAMENTOE PAU DE CARGA PARA 3 TONELADAS. PARA EVENTO DE 3 DIAS

7 PALCO COM COBERTURA EM ALUMINIO COM 10 METROS DEFRENTE X 8 METROS DE PROFUNDIDADE X 2 METROS DE ALTURADO CHAO ATE O PISO, FECHAMENTOS NAS LATERAIS EM TECIDOPRETO, COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSOE AREA DE SERVICO COM MEDIDA DE NO MINIMO 3 METROS X 4METROS, COM 2 CAMARINS ESTILO OCTANORME MEDIDASAPROXIMADAMENTE 5/4 COM PISO (CARPETADO). PARA EVENTODE 1 DIA.

8 PALCO COM COBERTURA EM ALUMINIO COM 10 METROS DEFRENTE X 8 METROS DE PROFUNDIDADE X 2 METROS DE ALTURADO CHAO ATE O PISO, FECHAMENTOS NAS LATERAIS EM TECIDOPRETO, COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSOE AREA DE SERVICO COM MEDIDA DE NO MINIMO 3 METROS X 4METROS, COM 2 CAMARINS ESTILO OCTANORME MEDIDASAPROXIMADAMENTE 5/4 COM PISO (CARPETADO). PARA EVENTODE 2 DIAS.

9 PALCO COM COBERTURA EM ALUMINIO COM 10 METROS DEFRENTE X 8 METROS DE PROFUNDIDADE X 2 METROS DE ALTURADO CHAO ATE O PISO, FECHAMENTOS NAS LATERAIS EM TECIDOPRETO, COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSOE AREA DE SERVICO COM MEDIDA DE NO MINIMO 3 METROS X 4METROS, COM 2 CAMARINS ESTILO OCTANORME MEDIDASAPROXIMADAMENTE 5/4 COM PISO (CARPETADO). PARA EVENTODE 3 DIAS.

10 LOCACAO DE PALCO 12X10: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM. PARA EVENTO DE 1DIA.

11 LOCACAO DE PALCO 12X10: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM. PARA EVENTO DE 2DIAS.

12 LOCACAO DE PALCO 12X10: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM. PARA EVENTO DE 3DIAS

13 LOCACAO DE PALCO 14X12: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM PARA EVENTO DE 1 DIA

14 LOCACAO DE PALCO 14X12: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM. PARA EVENTOS DE 2DIAS.

15 LOCACAO DE PALCO 14X12: PALCO DUAS AGUAS, TAMANHOMINIMO DE 14M X 12M, TETO E COLUNAS EM ALUMINIO Q30,MONTADO A 1,5M DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, COMPOE OSPISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M). NO PERFIL DE GRADESE TRANCAS DE PISOEXISTE UM REBORDO PARA A FIXACAO DASPLACAS DE MADEIRA, ESTAS PLACAS SAO EM MADEIRAPRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NASSUAS FACES SUPERIOREINFERIOR ESTA PROTEGIDA COM UMMATERIAL ANTIDERRAPANTE. PARA TRAVAMENTO TEM DESERUSADA UMA ESCORA DE ESTABILIZACAO CONSTRUIDA EMFERRO. TAMBEM SERA NECESSARIO GUARDA CORPO EM TODA AEXTENSAO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA,ESPACAMENTOS DE NO MAXIMO 0,15M, CONFECCIONADOS EMLIGAS DE ALUMINIO EXTRUDIDO.OACESSO AO PISO SERA PORESCADAS, MEDINDO NO MINIMO 2M DE LARGURA COM 02CORRIMAOS E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPODE BOMBEIROS MILITAR DE MINASGERAIS, INSTALADAS NAPARTE TRASEIRA DO PALCO. A COBERTURA DEVERA SER COMLONA ANTI-CHAMA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DOPALCO COM TELA ORTOFONICA NA COR PRETA E PROTECAOTOTAL CONTRA CHUVA E OUTRAS INTEMPERIES. ATERRAMENTODO PALCOCONFORME NORMAS NBR.COM. PARA EVENTO DE 3DIAS.

16 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 09 METROS DE LARGURA X 09 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 100 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DE MADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADODEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 1 DIA.

17 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 09 METROS DE LARGURA X 09 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 100 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DE MADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADODEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

https://portal.licitanet.com.br/acesso-visitante/YTV5aW1KSSUzRA==
https://pncp.gov.br/app/editais/19493732000199/2024/26
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/19493732000199/compras/2024/26/arquivos/1
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/19493732000199/compras/2024/26/arquivos/2


17 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 09 METROS DE LARGURA X 09 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 100 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DE MADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADODEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

18 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 09 METROS DE LARGURA X 09 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 100 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DE MADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADODEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

19 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 05 METROS DE LARGURA X 05 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 50 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DEMADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADO DEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 1 DIA.

20 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 05 METROS DE LARGURA X 05 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 50 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DEMADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADO DEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

21 LOCACAO DE TABLADO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: COMNO MINIMO 05 METROS DE LARGURA X 05 METROS COMPRIMENTO,ALTURA DO PISO ATE O CHAO NO MAXIMO 50 CM, MONTADO EMESTRUTURA METALICA SENDO TRELICAS DE SUSTENTACAO DOPISO EM ACO, PISO DEMADEIRA DE 81 M2, EM MADERITE NAVALDE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO, O TABLADO DEVERA ESTARNIVELADO. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

22 TESTEIRA PARA PALCO LUMINOSO COM EM ESTRUTURA Q30DE ALUMINIO, COM ESPACO PARAFIXACAO DE UM BANNER.

23 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 13M X 1M X 6M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EM ESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTOS DE 1 DIA

24 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 13M X 1M X 6M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EM ESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTOS DE 2 DIAS.

25 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 13M X 1M X 6M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EM ESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTOS DE 3 DIAS

26 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 1M X 12M COM RESOLUCAOMINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OU Q50 EMALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS.PARA EVENTOS DE 1 DIA

27 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 1M X 12M COM RESOLUCAOMINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OU Q50 EMALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS.PARA EVENTOS DE 2 DIAS

28 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 1M X 12M COM RESOLUCAOMINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OU Q50 EMALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS.PARA EVENTOS DE 3 DIAS

29 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 02M X 16M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTO DE 1 DIA.

30 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 02M X 16M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

31 TESTEIRA DE PAINEL DE LED MEDINDO 02M X 16M COMRESOLUCAO MINIMA P5, MONTADO EMESTRUTURA BOX Q30 OUQ50 EM ALUMINIO COM EQUIPE TECNICA PARA EXECUTAR OSSERVICOS. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

32 LOCACAO DE PAINEL DE LED P6, MEDINDO 4X3 EM ALTARESOLUCAO, ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 PARA FIXACAODOPAINEL DE LED. PARA EVENTO DE 1 DIA.

33 LOCACAO DE PAINEL DE LED P6, MEDINDO 4X3 EM ALTARESOLUCAO, ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 PARA FIXACAODOPAINEL DE LED. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

34 LOCACAO DE PAINEL DE LED P6, MEDINDO 4X3 EM ALTARESOLUCAO, ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 PARA FIXACAODOPAINEL DE LED. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

35 LOCACAO DE PAINEL DE LED: LOCACAO E INSTALACAO DEPAINEL DE LED, P3, 10 MM, TAMANHO 6.00 X 4.00, DE ALTARESOLUCAO, COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA DE BOXTRUSS EM ALUMINIO Q30 PARA MONTAGEM. PARA EVENTO DE1 DIA.

36 LOCACAO DE PAINEL DE LED: LOCACAO E INSTALACAO DEPAINEL DE LED, P3, 10 MM, TAMANHO 6.00 X 4.00, DE ALTARESOLUCAO, COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA DE BOXTRUSS EM ALUMINIO Q30 PARA MONTAGEM

37 LOCACAO DE PAINEL DE LED: LOCACAO E INSTALACAO DEPAINEL DE LED, P3, 10 MM, TAMANHO 6.00 X 4.00, DE ALTARESOLUCAO, COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA DE BOXTRUSS EM ALUMINIO Q30 PARA MONTAGEM PARA EVENTO DE2 DIAS.

38 LOCACAO DE PAINEL DE LED: LOCACAO E INSTALACAO DEPAINEL DE LED, P3, 10 MM, TAMANHO 8.00 X 4.00, DE ALTARESOLUCAO, COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA DE BOXTRUSS EM ALUMINIO Q30 PARA MONTAGEM PARA EVENTO DE3 DIAS.

39 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTO DE 1 DIA.

40 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTOS DE 2 DIAS.

41 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTOS DE 3 DIAS.

42 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 5X5M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 1 DIA.

43 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 5X5M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 2 DIAS.

44 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 5X5M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 3 DIAS

45 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 6X6M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 1 DIA.

46 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 6X6M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 2 DIAS.

47 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 8X8M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 1 DIA.

48 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 8X8M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 2 DIA

49 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 8X8M EM FORMATO PIRAMIDAL,BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS ECALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.PARA EVENTOS DE 3 DIAS.

50 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTO DE 1 DIA.

51 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

52 LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURA METALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUAS PLUVIAIS. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

53 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 1 DIA.

54 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 2 DIAS

55 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 3X3M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

56 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 4X4M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 1 DIA

57 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 4X4M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

58 LOCACAO DE TENDAS BARRACA TAMANHO 4X4M EM FORMATOPIRAMIDAL, BASE EM ESTRUTURAMETALICA, LONA BRANCAANTI-CHAMAS E CALHA PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO DEAGUASPLUVIAIS. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

59 LOCACAO DE STANDS 3 X 3 PAREDES DE DIVISORIAS DOSESTANDES SERAO EM PLACAS DO TIPO TS FRENTE E VERSO, NACOR BRANCA COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 2,20M,ILUMINACAO SERA FEITA POR MEIO DE LAMPADAS OU SPOT DE 100WATTS DISTRIBUIDAS A RAZAO DE UMA A CADA 3M2 COM 2TOMADAS DE 110 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS,SEMA FASE TERRA, TESTEIRA PARA IDENTIFICACAO DE CADA STANDSENDO OS MESMOS DEVIDOS NO TAMANHO PADRAO DE 3 X3.COBERTURA: 02 TENDAS PIRAMIDE 10X10 ESTRUTURADE ACOCARBONO COM TRELICAS DE 30CM PES DE 3MTS DE ALTURALONAS ANTI-RAIO UV,ANTICHAMAS PARA FORRACAO DA TENDANA COR BRANCA.PISO PARA NIVELAMENTO: SERAO EXECUTADOS220M2 EM ESTRUTURA DE MADEIRA, UTILIZANDO FRECHAIS EPERNAS MANCAS, DISPOSTOS ORTOGONALMENTE, NA ORDEM:SOLO, FRECHAL E PERNAS MANCAS, SEMPRE COM OCUIDADO DEPERMITIR O NIVELAMENTO. PARA GARANTIR RIGIDEZHORIZONTAL E LIGACAOSOLO ESTRUTURA, DEVERAO SERFIXADOS PONTALETES NO SOLO E PREGADOS NOS FRECHAIS.ASLIGACOES ENTRE AS PECAS SERAO ATRAVES DE PREGOS E/OUCONECTORES METALICOS,SEMPRE PROCURANDO EXECUTARUMA ESTRUTURA RIGIDA E SOLIDA. O ASSOALHO DEVERA SEREXECUTADO EM COMPENSADO DE 1,10 X 2,20 ESPESSURAS DE15MM PREGADOS NAS PERNAS MANCAS OU OUTRO TIPO CAPAZ DEGARANTIR A FIRMEZA DO PISO E SEGURANCA DO EVENTO. O PISOAINDA DEVERA SER COBERTO POR PISO EMBORRACHADO TIPOPISO BUS OU CARPETE. PORTICO: 01 PORTICO A SER EXECUTADOCOM ESTRUTURA Q30 (BOX TRUSS), A ELESDEVERAO SER FIXADOSATRAVES DE ILHOS, LONA PLOTADA COM IMAGENS CEDIDAS PELACONTRATANTE, ILUMINACAO DOS PORTICOS ATRAVE...

Nº Objeto



60 LOCACAO DE STANDS 3 X 3 PAREDES DE DIVISORIAS DOSESTANDES SERAO EM PLACAS DO TIPO TS FRENTE E VERSO, NACOR BRANCA COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 2,20M,ILUMINACAO SERA FEITA POR MEIO DE LAMPADAS OU SPOT DE 100WATTS DISTRIBUIDAS A RAZAO DE UMA A CADA 3M2 COM 2TOMADAS DE 110 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS,SEMA FASE TERRA, TESTEIRA PARA IDENTIFICACAO DE CADA STANDSENDO OS MESMOS DEVIDOS NO TAMANHO PADRAO DE 3 X3.COBERTURA: 02 TENDAS PIRAMIDE 10X10 ESTRUTURADE ACOCARBONO COM TRELICAS DE 30CM PES DE 3MTS DE ALTURALONAS ANTI-RAIO UV,ANTICHAMAS PARA FORRACAO DA TENDANA COR BRANCA.PISO PARA NIVELAMENTO: SERAO EXECUTADOS220M2 EM ESTRUTURA DE MADEIRA, UTILIZANDO FRECHAIS EPERNAS MANCAS, DISPOSTOS ORTOGONALMENTE, NA ORDEM:SOLO, FRECHAL E PERNAS MANCAS, SEMPRE COM OCUIDADO DEPERMITIR O NIVELAMENTO. PARA GARANTIR RIGIDEZHORIZONTAL E LIGACAOSOLO ESTRUTURA, DEVERAO SERFIXADOS PONTALETES NO SOLO E PREGADOS NOS FRECHAIS.ASLIGACOES ENTRE AS PECAS SERAO ATRAVES DE PREGOS E/OUCONECTORES METALICOS,SEMPRE PROCURANDO EXECUTARUMA ESTRUTURA RIGIDA E SOLIDA. O ASSOALHO DEVERA SEREXECUTADO EM COMPENSADO DE 1,10 X 2,20 ESPESSURAS DE15MM PREGADOS NAS PERNAS MANCAS OU OUTRO TIPO CAPAZ DEGARANTIR A FIRMEZA DO PISO E SEGURANCA DO EVENTO. O PISOAINDA DEVERA SER COBERTO POR PISO EMBORRACHADO TIPOPISO BUS OU CARPETE. PORTICO: 01 PORTICO A SER EXECUTADOCOM ESTRUTURA Q30 (BOX TRUSS), A ELESDEVERAO SER FIXADOSATRAVES DE ILHOS, LONA PLOTADA COM IMAGENS CEDIDAS PELACONTRATANTE, ILUMINACAO DOS PORTICOS ATRAVE...

61 LOCACAO DE STANDS 3 X 3 PAREDES DE DIVISORIAS DOSESTANDES SERAO EM PLACAS DO TIPO TS FRENTE E VERSO, NACOR BRANCA COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 2,20M,ILUMINACAO SERA FEITA POR MEIO DE LAMPADAS OU SPOT DE 100WATTS DISTRIBUIDAS A RAZAO DE UMA A CADA 3M2 COM 2TOMADAS DE 110 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS,SEMA FASE TERRA, TESTEIRA PARA IDENTIFICACAO DE CADA STANDSENDO OS MESMOS DEVIDOS NO TAMANHO PADRAO DE 3 X3.COBERTURA: 02 TENDAS PIRAMIDE 10X10 ESTRUTURADE ACOCARBONO COM TRELICAS DE 30CM PES DE 3MTS DE ALTURALONAS ANTI-RAIO UV,ANTICHAMAS PARA FORRACAO DA TENDANA COR BRANCA.PISO PARA NIVELAMENTO: SERAO EXECUTADOS220M2 EM ESTRUTURA DE MADEIRA, UTILIZANDO FRECHAIS EPERNAS MANCAS, DISPOSTOS ORTOGONALMENTE, NA ORDEM:SOLO, FRECHAL E PERNAS MANCAS, SEMPRE COM OCUIDADO DEPERMITIR O NIVELAMENTO. PARA GARANTIR RIGIDEZHORIZONTAL E LIGACAOSOLO ESTRUTURA, DEVERAO SERFIXADOS PONTALETES NO SOLO E PREGADOS NOS FRECHAIS.ASLIGACOES ENTRE AS PECAS SERAO ATRAVES DE PREGOS E/OUCONECTORES METALICOS,SEMPRE PROCURANDO EXECUTARUMA ESTRUTURA RIGIDA E SOLIDA. O ASSOALHO DEVERA SEREXECUTADO EM COMPENSADO DE 1,10 X 2,20 ESPESSURAS DE15MM PREGADOS NAS PERNAS MANCAS OU OUTRO TIPO CAPAZ DEGARANTIR A FIRMEZA DO PISO E SEGURANCA DO EVENTO. O PISOAINDA DEVERA SER COBERTO POR PISO EMBORRACHADO TIPOPISO BUS OU CARPETE. PORTICO: 01 PORTICO A SER EXECUTADOCOM ESTRUTURA Q30 (BOX TRUSS), A ELESDEVERAO SER FIXADOSATRAVES DE ILHOS, LONA PLOTADA COM IMAGENS CEDIDAS PELACONTRATANTE, ILUMINACAO DOS PORTICOS ATRAVE...

62 LOCACAO DE COBERTURA ESTILO GALPAO EM ALUMINIO Q30 COMLONAS ANTICHAMAS, PE DIREITO 7M DE ALTURA DE ACORDO COMAS NORMAS DOS BOMBEIROS

63 LOCACAO DE GRADE DE ISOLAMENTO (GRADIL) EM TUBOGALVANIZADO COM DIAMETRO 1 1 ',CHAPA #18 (1.2 MM),TAMANHO 2,00 M X 1,20 M (LXA), CANTOS ARREDONDADOS,ESPACAMENTOS DE 15 CM EM TUBO GALVANIZADO COMDIAMETRO 5/8' E CHAPA #18, PES COM ALTURA DE 20 CM, SISTEMADE FECHAMENTO MACHO E FEMEA, EM CONFORMIDADE COM ASNORMAS ESTABELECIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS

64 LOCACAO DE FECHAMENTO, SENDO PLACAS INDIVIDUAIS DE 2,45METROS DE ALTURA E 2,30METROS DE LARGURA

65 LOCACAO DE BARRICADA DE CONTENCAO ANTIPANICO,INTERTRAVADA, AUTO-PORTANTE, CONSTRUIDA COMESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COMSISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS

66 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, MODELO MASCULINO EFEMININO, TRAVA INTERNA NA PORTA INDICANDO OCUPADO EDESOCUPADO, COM PLACA INDICATIVA DE MASCULINO EFEMININO, 75KG, 2,30 ALTURA, 1,10 LARGURA, 1,20 COMPRIMENTO,TANQUE PARA CAPACIDADE DE NO MINMO 227L E SUPORTE PARAITENS DE HIGIENIZACAO.

67 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PNE (PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS).- BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,- INCLUINDO: ​VASO SANITARIO, ​ILUMINACAO INTERNA, ​PORTA PAPEL HIGIENICO, ​PORTA PAPEL TOALHA, ​DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO.COM FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA, PAPELTOALHA, SABONETE LIQUIDO E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: ​COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR AENTRADA DE CHUVA, COBERTURA TRANSLUCIDA, PERMITINDO AENTRADA DE A LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL, ​TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE, ​TUBO DE RESPIRO, ​TELAS PARA CIRCULACAOINTERNA DE AR, ​BARRAS DE APOIO NAS LATERAIS E AO FUNDO, ​PISO ANTIDERRAPANTE. ​COM INDICACAO DE: ​MASCULINO ​ OU ​FEMININO ​.MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINAS, SEMPRE QUENECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO.

68 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS, MASCULINO:MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS,MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA E PORTAS ENTRE OS VASOS, SUPORTE PARA PAPELHIGIENICO, INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAODAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA, EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTOS DE 1 DIA.

69 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS, MASCULINO:MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS,MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA E PORTAS ENTRE OS VASOS, SUPORTE PARA PAPELHIGIENICO, INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAODAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA, EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTOS DE 2 DIAS.

70 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS, MASCULINO:MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS,MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA E PORTAS ENTRE OS VASOS, SUPORTE PARA PAPELHIGIENICO, INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAODAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA, EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTOS DE 3 DIAS

71 LOCACAO DE CARRETA BANHEIRO TIPO CONTEINER COM 15,6M DE COMPRIMENTO C/ 28 DIVISORIAS DE BANHEIROS, LAVATORIOS COM TORNEIRAS AUTOMATICAS, RESERVATORIO DE AGUAC/CAPACIDADE P/ 3 MIL LITROS, RESERVATORIO C/ CAPACIDADE P/ 5 MIL LITROS DE DEJETOS DOS MESMOS. BANHEIROS EQUIPADOS C/ LAMPADAS INDIVIDUAIS, COM PAPEL HIGIENICO,SECADOR DE MAO A AR E PESSOAL DE PLANTAO P/ DEVIDA LIMPEZA. PARA EVENTOSDE 1 DIA.

72 LOCACAO DE CARRETA BANHEIRO TIPO CONTEINER COM 15,6M DE COMPRIMENTO C/ 28 DIVISORIAS DE BANHEIROS, LAVATORIOS COM TORNEIRAS AUTOMATICAS, RESERVATORIO DE AGUAC/CAPACIDADE P/ 3 MIL LITROS, RESERVATORIO C/ CAPACIDADE P/ 5 MIL LITROS DE DEJETOS DOS MESMOS. BANHEIROS EQUIPADOS C/ LAMPADAS INDIVIDUAIS, COM PAPEL HIGIENICO,SECADOR DE MAO A AR E PESSOAL DE PLANTAO P/ DEVIDA LIMPEZA. PARA EVENTOSDE 2 DIAS.

73 LOCACAO DE CARRETA BANHEIRO TIPO CONTEINER COM 15,6M DE COMPRIMENTO C/ 28 DIVISORIAS DE BANHEIROS, LAVATORIOS COM TORNEIRAS AUTOMATICAS, RESERVATORIO DE AGUAC/CAPACIDADE P/ 3 MIL LITROS, RESERVATORIO C/ CAPACIDADE P/ 5 MIL LITROS DE DEJETOS DOS MESMOS. BANHEIROS EQUIPADOS C/ LAMPADAS INDIVIDUAIS, COM PAPEL HIGIENICO,SECADOR DE MAO A AR E PESSOAL DE PLANTAO P/ DEVIDA LIMPEZA. PARA EVENTOSDE 3 DIAS

74 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS,PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, MASCULINO: MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA EPORTASENTRE OS VASOS, PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, SUPORTE PARAPAPEL HIGIENICO,INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAO DAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA,EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMADE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTO DE 1 DIA.

75 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS,PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, MASCULINO: MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA EPORTASENTRE OS VASOS, PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, SUPORTE PARAPAPEL HIGIENICO,INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAO DAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA,EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMADE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTO DE 2 DIAS.

76 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO TIPO CONTAINER, ADAPTADO SOBRE CARRETA MOVEL COM REBOQUE, DIVIDIDO EMCOMPARTIMENTO MASCULINO E FEMININO, FEMININO: MINIMO DE 04VASOS SANITARIOS, ESPELHO E DUAS PIAS,PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, MASCULINO: MINIMO DE 03 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E DUAS PIAS, DIVISORIA EPORTASENTRE OS VASOS, PELO MENOS UM BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, SUPORTE PARAPAPEL HIGIENICO,INSTALACAO ELETRICA E PREPARO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE, FORRACAO DAS PAREDES (ISOLANTE TERMOACUSTICO), ​CARRETINHA ​ TRUCKADA,EQUIPADA COM RESERVATORIO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMADE 3.000 LITROS, CARRETA REBOQUE REGULARIZADA PARA TRANSITAR. PARA EVENTO DE 3 DIAS.

77 LOCACAO DE GERADOR MINIMO DE 260 KVA, SILENCIADO, TRES FASES, NEUTRO E TERRA COM50 METROS DE CABO, PARA BACK UP OU STAND BY.

78 LOCACAO DE GERADOR MINIMO DE 180 KVA, SILENCIADO, TRES FASES, NEUTRO E TERRA COM50 METROS DE CABO, PARA BACK UP OU STAND BY.

79 LOCACAO DE ARQUIBANCADA COBERTA FABRICADA COM TUBO GALVANIZADO GI DE 2 ​​EM CHAPA13 MM, COM 12 DEGRAUS E01(UMA) PASSARELA, COM INICIO DO PRIMEIRO PISO A 1,40MDO NIVEL DO CHAO, PASSARELA DE 1,50 M DE LARGURA COMRAMPAS DE ACESSO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E QUEBRA-DEGRAUS ENTREINTERVALOSDOSASSENTOS DA ARQUIBANCADA, ASSENTO ANTIDERRAPANTE MEDINDO DE 0,55 M DE LARGURA, FABRICADOCOM METALON 7030 GI NA CHAPA DE 3 MM COM MADERITE DE 17MM ECOM REFORCOS DE SEGURANCA EM INTERVALO DE 15 CM,ENCAIXES DE FIXADORES DOS DEGRAUS COM PINOS, ESCADA DE ACESSO COM 2,30 M DE LARGURA E ESPELHO DE DEGRAUSDE 15 CM,PARAPEITO DE 1,50 M DE ALTURA, GRADE DE PROTECAO DE 2,00M DE ALTURA NA TRASEIRA E NAS LATERAIS COM INTERVALOS DE VAO LIVRE DE 15 CM, SENDO TODA A FERRAGEM GALVANIZADA,COM TRAVAMENTO EM GRADES E PINOS ESAPATAS DE SUSTENTACAO DE 30 POR 30 CM,OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DA ABNT E SISTEMA DE SEGURANCACONFORME A INSTRUCAOTECNICA N. 37EXIGIDAS PELO CORPODE BOMBEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TODAS ASARQUIBANCADAS SAO FECHADAS POR LONA NIGHTANDDAY (SAIA)EMTODO O SEU PERIMETRO TRASEIRO.

80 LOCACAO DE CAMAROTES EM FORMATO DE VIP, POSSUINDO MEDIDAS NO MINIMO 2.30 METROSX3.30 METROS EM 4 ANDARES, REVESTIDAS AS GRADES DA FRENTE E DE TODAS AS LATERAISCOM TECIDO TIPO MALHA NA COR A DEFINIR, POSSUINDO 1 MESA COM NO MINIMO 5 CADEIRAS SENDO AMBOS PROPORCIONAIS, TODOS OS CAMAROTES DEVEM POSSUIR LAMPADAS EFIACAOCOMPLETA (SENDO AS LAMPADAS EM CADA CAMAROTE). A ESTRUTURA DO CAMAROTEDEVE SER FABRICADA COM TUBOSGALVANIZADOS OU FERRO (SEM SINAL DECORROSAO), COM0 2 (DUAS)ESCADAS NAS LATERAIS (COM PISO CARPETADO)DANDO ACESSO AO CAMAROTEE REVESTIDO POR LONA NIGHTANDDAY EM TODO PERIMETRO (TRASEIRA E LATERAL).COM COBERTURA ESTILOGALPAO EM ALUMINIO Q30 OU Q50 OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DA ABNTE SISTEMA DE SEGURANCA CONFORME A INSTRUCAO TECNICA N. 37 EXIGIDAS PELO CORPODE BOMBEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

81 BACKDROP - PAINEL PARA FIXACAO DE LONA IMPRESSA,MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELICADE ALUMINIO MODELOQ30, MEDINDO 5 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE LARGURA, NOFORMATO DE TRAVE, COM PES MEDINDO 70 CENTIMETROS.PARA EVENTO DE 1 DIA.

82 BACKDROP - PAINEL PARA FIXACAO DE LONA IMPRESSA,MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELICADE ALUMINIO MODELOQ30, MEDINDO 5 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE LARGURA,NOFORMATO DE TRAVE, COM PES MEDINDO 70 CENTIMETROS.PARA EVENTO DE 2 DIAS.

83 BACKDROP - PAINEL PARA FIXACAO DE LONA IMPRESSA,MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELICADE ALUMINIO MODELOQ30, MEDINDO 5 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE LARGURA,NOFORMATO DE TRAVE, COM PES MEDINDO 70 CENTIMETROS.PARA EVENTO DE 3 DIA.

84 EQUIPE DE APOIO, CONTROLE DE ACESSO E CARREGADORES, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS POR DIA.

85 BRIGADISTAS DE INCENDIO. OS BRIGADISTAS DE INCENDIO DEVERAO TER FORMACAO E CERTIFICADOS MINIMOS EXIGIDOSPELO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

86 ELETRICISTA DE PLANTAO DURANTE TODO O EVENTO COM TODO MATERIAL NECESSARIO (FIOS,CABOS, LAMPADAS, DIJUNTORES,ESTENSOES ETC.)

87 PROJETO E EXECUCAO (CORPO DE BOMBEIROS) TODO O PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS EEXECUCAO DO MESMO (PLACAS,EXTINTORES, LAUDOS, LAMPADAS DE EMERGENCIA E TAXAS),ONDE O AVCB DEVERA SER ENTREGUE A ADMINISTRACAO, ANTESDO INICIO DO EVENTO.

88 LOCACAO DE MESA: MESA PLASTICA QUADRADA, PRODUZIDA COM POLIPROPILENO, DIMENSOESAPROXIMAS EM 80CM DELARGURA, 80CM DE COMPRIMENTO E 71CM DE ALTURA.

89 LOCACAO DE CADEIRA: CADEIRAS PLASTICAS COM E SEM BRACOS,PRODUZIDA COM POLIPROPILENO, ALTURA 72CM, LARGURA XPROFUNDIDADE 53 CM

90 LOCACAO DE FREEZER HORIZONTAL 110V OU 220V EM BOAS CONDICOES E EM PLENO FUNCIONAMENTO, MINIMO DE 513L,ALTURA 92 CM, LARGURA 157,3 CM, PROFUNDIDADE 76 CM, PESO65,5 KG, COM DUAS PORTAS

91 LOCACAO DE ESTRUTURAPARA RODEIO GRANDE PORTE COM RODEIO EM TOUROS E CAVALOS COMPOSTA:- 12 TONELADAS DE SILO PARA OS ANIMAIS DO RODEIO - 15 MONTARIAS RODEIO EMCARNEIROS COM UNIFORMES,PARAMEDICOS E PALHACAS.- 2 LOCUTORES DO RODEIO CONFORMECRONOGRAMA.- PREMIACAO AOS COMPETIDORES FINALISTAS.- 2 JUIZ DE RODEIO-2SALVA VIDAS DE RODEIO- 1HUMORISTA DE RODEIO- 1 MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO RODEIO- SEGURO DOS COMPETIDORES E PROFISSIONAIS DE RODEIO.- LOCACAODEARENA ESTILO AMERICANA 25METROS X 40METROS COM 6 BRETES.-30 MONTARIAS PORDIAEMTOUROS POR DIA.- 30 MONTARIAS POR DIA EM CAVALOSPOR DIA.- LOCACAO SOME ILUMINACAO PARA O RODEIO P.A. NO MINIMO 8X8 E ILUMINACAO DEARENA 12 TORRES DEMAXBRUTS, 6 LAMPADAS 1000WATS CADA, 8 TORRES DE Q30 COM MOVING BIN 300 E LASER SHOW.2 TELAO DE LED 4X3, PARATRANSMISSAO DO RODEIO.-1COMENTARISTA DE RODEIO-CENARIO DE ABERTURA CONTENDO TUNEL INFLAVEL, PAR DE ORTINAS, DUAS MESAS, 4ESCADAS DE ACESSO,BANNERS PERSONALIZADOS, 2 MAQUINAS DE FOGO A GAS,ILUMINACAO, TOLDOSDE FIBRA.- SHOW PIROTECNICO, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, POSSUINDO TEMPO DE DURACAO DE 12 A 14MINUTOS,SENDO DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESASCOMPONENTES COMO MESA DIGITAL DE DISPARO,CABEAMENTO, ESTRUTURAS ESPECIAIS CONTRA CHUVAS FORTES, VENTOS E OUTROS, FRETE, MAO DEOBRA E SQUIB (DETONADOR ELETRICO).

92 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA RODEIO GRANDE PORTE COM RODEIO EM TOUROS E CAVALOS COMPOSTA:- 12 TONELADAS DE SILO PARA OS ANIMAIS DO RODEIOTODOS OS DIAS- 15 MONTARIASRODEIO EM CARNEIROS COM UNIFORMES,PARAMEDICOS E PALHACAS.-2 LOCUTORESDO RODEIO CONFORMECRONOGRAMA.- PREMIACAO AOS COMPETIDORES PARA OS FINALISTAS.- 2 JUIZ DE RODEIO- 2 SALVA VIDAS DE RODEIO- 1HUMORISTA DERODEIO- 1 MEDICOVETERINARIO RESPONSAVELPELORODEIO- SEGURODOSCOMPETIDORES E PROFISSIONAIS DERODEIO.- LOCACAO DEARENA ESTILOAMERICANA 25METROS X 40METROS COM 6 BRETES.-30 MONTARIAS POR DIA EM TOUROS POR DIA.- 30 MONTARIAS POR DIA EM CAVALOSPOR DIA.- 1COMENTARISTADERODEIO- CENARIO DE ABERTURA CONTENDO TUNEL INFLAVEL, PARDE CORTINAS, DUAS MESAS, 4 ESCADAS DE ACESSO,BANNERS PERSONALIZADOS, 2 MAQUINAS DE FOGO A GAS,ILUMINACAO, TOLDOS DE FIBRA.- SHOW PIROTECNICO, COM FORNECIMENTO DEFOGOS DE ARTIFICIO, POSSUINDO TEMPO DE DURACAO DE 12 A 14MINUTOS,SENDO DERESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS COMPONENTES COMO MESA DIGITAL DE DISPARO,CABEAMENTO,ESTRUTURAS ESPECIAIS CONTRA CHUVAS FORTES, VENTOS E OUTROS, FRETE, MAO DE OBRAE SQUIB(DETONADOR ELETRICO). A EMPRESA DEVE REALIZAR O SHOW PIROTECNICO DURANTE OS QUATRO DIAS DE FESTA, SENDO O MESMO DISPARADO EM DOIS PONTOS AO MESMOTEMPO, POSSUINDO OS SEGUINTES FOGOS DE ARTIFICIOS ABAIXO: 05 TORTA 135 TUBOS COM EFEITOS TRACANTE MISTO 05 TORTA 130 TUBOS COM FOGUETE VASO E TRACANTE 20 TORTAS 100TUBOS COM BUQUE DE EXPLOSAO DE BAIXO RUIDO 05 TORTA 135 TUBOS METRALHADORA 05 CASCATA PRATEADA COM 20 M...

93 ITEM 94 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA RODEIO MEDIO PORTE COM RODEIO EM TOUROS E CAVALOS COMPOSTA - 12 TONELADAS DE SILO PARA OS ANIMAIS DO RODEIO TODOS OS DIAS- 15 MONTARIAS RODEIO EM CARNEIROS COM UNIFORMES,PARAMEDICOS E PALHACAS.2 LOCUTORES DO RODEIOCONFORME RONOGRAMA.- PREMIACAO AOS COMPETIDORES PARA OS FINALISTAS.- 2 JUIZDE RODEIO- 2 SALVA VIDAS DE RODEIO- 1HUMORISTA DERODEIO- 1 MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO RODEIO- SEGURODOSCOMPETIDORES E PROFISSIONAISDE RODEIO.- LOCACAO DEARENA ESTILOAMERICANA 25METROS X 40METROS COM 6 BRETES.- 30 MONTARIAS POR DIA EM TOUROS POR DIA.- 1COMENTARISTA DE RODEIO- CENARIODE ABERTURA CONTENDO TUNEL INFLAVEL, PAR DE CORTINAS, DUAS MESAS, 4 ESCADAS DEACESSO,BANNERS PERSONALIZADOS, 2 MAQUINAS DE FOGO A GAS,ILUMINACAO, TOLDOS DEFIBRA.-SHOW PIROTECNICO, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, POSSUINDO TEMPO DE DURACAO DE 12 A 14 MINUTOS,SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OS COMPONENTES COMO MESA DIGITAL DE DISPARO,CABEAMENTO,

94 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA RODEIO MEDIO PORTE COM RODEIO EM TOUROS E CAVALOS COMPOSTA:- 12 TONELADAS DE SILO PARA OS ANIMAIS DO RODEIOTODOS OS DIAS- 15 MONTARIASRODEIO EM CARNEIROS COM UNIFORMES,PARAMEDICOS E PALHACAS.2 LOCUTORES DO RODEIO CONFORMECRONOGRAMA.- PREMIACAO AOS COMPETIDORES PARA OS FINALISTAS.- 2 JUIZ DE RODEIO- 2 SALVA VIDAS DE RODEIO- 1HUMORISTA DERODEIO- 1 MEDICOVETERINARIO RESPONSAVELPELORODEIO- SEGURODOSCOMPETIDORES E PROFISSIONAIS DE RODEIO.- LOCACAO DEARENA ESTILOAMERICANA 25METROS X40METROS COM 6 BRETES.- 30 MONTARIAS POR DIA EM TOUROS POR DIA.- 1COMENTARISTADERODEIO- CENARIO DE ABERTURACONTENDO TUNEL INFLAVEL, PARDE CORTINAS, DUAS MESAS, 4 ESCADAS DE ACESSO,BANNERS PERSONALIZADOS, 2 MAQUINAS DE FOGO A GAS,ILUMINACAO, TOLDOS DE FIBRA.-2PORTEREIROS.- 2RESPONSAVEIS POR APARTO E MANEJO DOS ANIMAIS.- SERVICODE FOTOGRAFIA E TRANSMISSAO AO VIVO DO RODEIOVIA INTERNET, NA PAGINA DO FACEBOOK DA EMPRESAVENCEDORA E NA PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO.

95 LOCACAO DEESTRUTURAPARA RODEIO GRANDE PORTE COM RODEIO EM TOUROS COMPOSTA:- 12 TONELADAS DE SILO PARA OS ANIMAIS DO RODEIO TODOS OS DIAS - 15 MONTARIAS RODEIO EM CARNEIROS COM UNIFORMES, PARAMEDICOS E PALHACAS.- 2 LOCUTORES DO RODEIO CONFORME CRONOGRAMA.- PREMIACAO AOS COMPETIDORES FINALISTAS.- 2 JUIZ DE RODEIO- 2 SALVA VIDAS DE RODEIO- 1HUMORISTA DERODEIO- 1 MEDICOVETERINARIO RESPONSAVELPELORODEIO- SEGURODOSCOMPETIDORES E PROFISSIONAIS DE RODEIO.- LOCACAO DEARENA ESTILOAMERICANA 25METROS X40METROS COM 6 BRETES.- 30 MONTARIAS POR DIAEM TOUROS POR DIA.- LOCACAO SOM E ILUMINACAO PARA O RODEIO P.A. NO MINIMO 8X8EILUMINACAO DE ARENA 12 TORRES DE MAXBRUTS, 6 LAMPADAS 1000WATS CADA, 8 TORRESDE Q30 COM MOVING BIN 300 E LASER SHOW. 2 TELAO DE LED 4X3, PARA TRANSMISSAODORODEIO.- 1COMENTARISTADERODEIO- CENARIO DE ABERTURA CONTENDO TUNEL INFLAVEL, PARDE CORTINAS, DUAS MESAS, 4 ESCADAS DE ACESSO,BANNERS PERSONALIZADOS,2 MAQUINAS DE FOGO A GAS,ILUMINACAO, TOLDOS DE FIBRA.

96 PACOTE DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DEVERA A CONTRATADA APRESENTAR TODOS OSDOCUMENTOS EXIGIDOS POR TODOS OS ORGAOS COMPETENTES, PARA REALIZAR OS SERVICOS,COM NO MINIMO 05 DIAS ANTERIORMENTE AO EVENTO.SEQUENCIA DE BOMBAS EFEITOS ESTRELA PRATEADA QUE SAO DISPARADA EM VARIOSPONTOS FORMANDO UMA CASCATA PRATEADA NO CEU. ​ 30 BOMBAS PRATA COM TITANIO SINCRONIZADO COM SEQUENCIA DE BOMBAS CROSSETE PRATA, 30 BOMBAS VERMELHAS E VERDES, COLORINDO O CEU 02 TORTAS EM V PROFISSIONAL,04 TORTAS CHORAO COM FINAL AZUL, 03TORTAS EM V SOBEM CALDA PRATEADA COM FIM VERDE, 02 TORTAS MAXDANCE COM CAMURO OURO. 02 TORTAS DE EFEITO EM Z PROFISSIONAL, 02 TORTAS SINCRONIZADAS VASOS DE CORES COM CROSSETE CORES DIVERSAS, PALMEIRAS DOURADAS COM CRACKER, VASOSDE CRACKER COM PEIXINHO PRATEADA E FINALIZANDO COM AZUL,02 TORTAS ZIG ZAG COM ABERTURA CHORAO E FINAL LARANJAS 02 TORTAS DE EFEITOS EMWPROFISSIONAL COM BOMBAS AZUIS E VERDES, CROSSETE, COMPOSTA DE CRACKER, FONTESPRATEADA E VASOS DECORES,03 TORTAS EFEITOS EM W PROFISSIONAIS LATERAIS, ESTRELA PRATEADA, CENTROTRACANTE, VERDE,VERMELHA E AZUL, 03TORTAS BAILE DE CORES FOLHA SECA VERDE PISCANTE E VIOLETA SHOW. 06 CANDELAS ROMANAS CROSSETE PRATA COMFIM AZUL, 06 CANDELAS ROMANAS PRATEADA COM FIM VERDE, 06 CANDELAS ROMANAS CROSSETE COM FINAL VERMELHO, 06CANDELASROMANAS CROSSETE LARANJAS E TURQUEZA 30 PECASTRACANTES ESPECIAIS AZUL, 30PECASTRACANTES ESPECIAISVERDE, 30 PECAS TRACANTESESPECIAIS VERMELHO, 30 PECAS TRACANTES ESPECIAIS PRATEADA, 30 PECAS TRACANTE...

97 SHOW PIROTECNICO ITEM 01 -SEQUENCIA DE BOMBAS EFEITOS ESTRELA PRATEADA QUE SAO DISPARADAS EM VARIOS PONTOS FORMANDO UMA CASCATA PRATEADA NO CEU, ITEM 02 - 30 BOMBAS PRATA COM TITANIO SINCRONIZADAS COMSEQUENCIA DE BOMBAS CROSSETE PRATA, 30BOMBASVERMELHA E VERDES COLORIDO O CEU ITEM 03 - 02TORTAS EM V PROFISSIONAL,04 TORTAS CHORAO COM FINAL AZUL,03 TORTAS EM V SOBEM CALDA PRATEADA COM FIMVERDE,02TORTAS MAX DANCECOM ABERTURA CAMURRO OURO, ITEM 04 - 02 TORTAS DE EFEITO EMZPROFISSIONAL,02TORTAS SINCRONIZADAS VASOS DE CORES COM CROSSETE CORES DIVERSAS,PALMEIRAS DOURADAS COM CRACKER,VASOS DE CRACKER COM PEIXINHO PRATEADA E FINALIZANDO COM AZUL,ITEM 05 - 02 TORTAS DE EFEITOS EMW PROFISSONAL COM BOMBAS AZUIS E VERDE, CROSSETE, COMPOSTA DE CRACKER ,FONTES PRATINTERMITENTE AZUL,10MORTEIROS DE 03 POLEGADAS MUTACAO COM CRACKER, ITEM 11 - 10 MORTEIROS DE 04 POLEGADAS FOLHA SECA,10MORTEIROS DE 04 POLEGADAS VERMELHO COM AZUL, ITEM 12 - 03 MORTEIROS DE 05 POLEGADAS FARFALHAM CENTROAZUL,03MORTEIROS DE 05 POLEGADAS VERDE COM CRACKER, ITEM 13 - 02 MORTEIROS DE06 POLEGADAS AZUL COM AMARELO,ITEM 14 - 01 MORTEIROSDE 07 POLEGADAS NAS CORES MISTA, TEMPO APROXIMADO DE DURACAO DO SHOWPIROTECNICO DE09 MINUTOS, ESTE SHOW DEVERA SER DISPARADO DE 02 PONTOS AO MESMOTEMPO.

98 LOCACAO DE DE SONORIZACAO PARA 1 DIA DE EVENTO. SISTEMA 16X12 DE AUDIO (SONORIZACAO) MEGA EVENTOS LOCACAOAUDIO (SONORIZACA0)SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUEDEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAISEREGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDESEVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERACUMPRIR NAINTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE PA LINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 32 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVACONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS,SENSIBILIDADE: 105DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ- 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DEALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVESPASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W.1M SPL CIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DEALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMAATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 EINCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADALADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME A BAIXO,04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 04 UNID. MANILHA /ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2 T. C/ 10 MTSDE CORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHAS ELETRICA 2T. C/ 12 MTS DE CORRENTE C/FREIO08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAOCONF. ABNT. 16 UNID. CABOS 18MTS SPEAKON NL4(4X4.0MM) EXTRAFLEX 12 UNID. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM)EXTRA...

99 LOCACAO DE DE SONORIZACAO PARA 2 DIAS DE EVENTO. SISTEMA 16X12 DE AUDIO (SONORIZACAO) MEGA EVENTOS LOCACAOAUDIO (SONORIZACA0)SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO)QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS,SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA,E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE PA LINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 32 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTESCARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1MCOBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORMESEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DBSPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTADE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COMSOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO EPROJECA0 E INCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADA LADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME A BAIXO, 04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 04 UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2 T. C/ 10MTS DE CORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHASELETRICA 2 T. C/ 12 MTS DE CORRENTE C/FREIO 08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 16 UNID. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX 12 UNID. CABOS 12MTS SPEAKON N...

100 LOCACAO DE DE SONORIZACAO PARA 3 DIAS DE EVENTO. SISTEMA 16X12 DE AUDIO (SONORIZACAO) MEGA EVENTOS LOCACAOAUDIO (SONORIZACA0)SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO)QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELOMUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE PA LINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 32 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUBGRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ- 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTOPROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADA LADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME ABAIXO, 04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER04 UNID. MANILHA /ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2 T. C/ 10 MTS DE CORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHASELETRICA 2 T. C/ 12 MTSDE CORRENTE C/ FREIO 08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 16 UNID. CABOS 18MTS SPEAK...

101 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 1 DIA DE EVENTO: SISTEMA DE AUDIO 12X12 LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICOCONFORMEARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARAMEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA OEVENTO, 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURAHORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ ​ 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTESCARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1MPOTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ ​ 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWAREDE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0E INCLINACAO (P.A12X12 DE CADA LADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME A BAIXO, 04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 04UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2T.C/10MTSDECORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHAS ELETRICA 2T.C/12MTSDECORRENTE C/ FREIO 08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 16 UNID. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX 12 UNID. CABOS ...

102 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 2 DIAS DE EVENTO: SISTEMA DE AUDIO 12X12 LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORMEARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARAMEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA OEVENTO, 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ ​ 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTESCARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1MPOTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ ​ 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWAREDE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0E INCLINACAO (P.A12X12 DE CADA LADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME A BAIXO, 04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 04UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2T.C/10MTSDECORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHAS ELETRICA 2T.C/12MTSDECORRENTE C/ FREIO 08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT.16 UNID. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX 12 UNID. CABO...

Nº Objeto



103 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 3 DIAS DE EVENTO: SISTEMA DE AUDIO 12X12 LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORMEARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARAMEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA OEVENTO, 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ ​ 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 24 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTESCARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1MPOTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ ​ 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWAREDE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0E INCLINACAO (P.A12X12 DE CADA LADO) OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORME A BAIXO, 04 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 04UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2T.C/10MTSDECORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHAS ELETRICA 2T.C/12MTSDECORRENTE C/ FREIO 08 UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT.16 UNID. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX 12 UNID. CABO...

104 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 1 DIA DE EVENTOS. SISTEMA 8X8 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS INTERMEDIARIOS LOCACAO AUDIO (SONORIZACAO) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S)PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIAQUEDEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DEPA LINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAYPASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W.1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DBSPL @1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DESOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADA LADO)OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS CONFORMEA BAIXO,02 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 02 UNID. MANILHA / ANILHAP/ 2T.5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS 

105 LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA 1 DIA DE EVENTO: SISTEMA 8X6 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS MEDIO PORTE LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO ACIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS:SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICALINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 12 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/-3 DB

106 LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA 2 DIAS DE EVENTO: SISTEMA 8X6 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS MEDIO PORTE LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDOA CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS:SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES MAXIMO: 136 DB SPL @ 1MCOBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB

107 LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA 3 DIAS DE EVENTO: SISTEMA 8X6 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS MEDIO PORTE LOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDOACIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS:SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICALINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL@ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DEFREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB)

108 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 1 DIA. SISTEMA 4X4 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS PEQUENO PORTELOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 08 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 08 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A

109 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 2 DIAS. SISTEMA 4X4 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS PEQUENO PORTELOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 08 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 08 UNID. CAIXASACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/-3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A

110 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS. SISTEMA 4X4 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS PEQUENO PORTELOCACAO AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 08 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 08 UNID. CAIXASACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE S

111 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 1 DIA SISTEMA 2X2 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS PEQUENO PORTESISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO ACIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 04 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL@ 1W.1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 04 UNID. CAIXASACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A

112 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 2 DIAS. SISTEMA 2X2 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS PEQUENO PORTESISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDERTECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDOA CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINEEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 04 UNID. CAIXAS ACUSTICALINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W.1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DEFREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 04 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DEFREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A

113 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS SISTEMA 2X2 DE AUDIO (SONORIZACAO)EVENTOS PEQUENO PORTESISTEMA DE AUDIO (SONORIZACA0) QUE DEVERAO ATENDER RIDERTECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES REGIONAIS EM CARATER EM EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO ACIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMADEPALINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 04 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 04 UNID. CAIXASACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE:106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A

114 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 1 DIA. SISTEMA DE AUDIO DE LINHAS (SONORIZACAO - AMBIENTE) EVENTOS DIVERSOS LOCACAO AUDIO DE LINHA (SOM DE LINHA) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) DENOMINADO DE SOM DE LINHA QUE DEVERAO ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO SISTEMA DE SOM TIPO RADIO COM CABEAMENTO NO MESMO, DEMAIS EVENTOS COM USO COM AS CAIXAS DE SOM DE LINHA LOCADAS NOS LOCAIS INDICADOS PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER USADO ATE POR AT ​E 07 (SETE) DIAS CONTINUOS, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOESMINIMAS: SOM DE LINHA KIT COMPOSTO POR 24 CAIXAS DE LINHA COM FALANTE DE 12 ​,02 TWITERS E TRANSFORMADOR PARA ATUACAO EM ATE 1200 METROS MESA DE SOM ANALOGICADE 06 CANAIS 01 EQUALIZADOR ANALOGICO GRAFICO 31 BANDAS 01 COMPRESSOR ANALOGICO DELIMITADOR/EXPANDER 02 AMPLIFICADORES COM POTENCIAS MINIMA OU SUPERIOR A 4000WATTS OPERANDO EM BRIDGE 01 MICROFONE SEM FIO DIGITAL COM SISTEMA DE ANTENA ATIVA COM

115 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 2 DIAS. SISTEMA DE AUDIO DE LINHAS (SONORIZACAO - AMBIENTE) EVENTOS DIVERSOS LOCACAO AUDIO DE LINHA (SOM DE LINHA) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) DENOMINADO DE SOM DE LINHA QUE DEVERAO ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO SISTEMA DE SOM TIPO RADIO COM CABEAMENTO NO MESMO, DEMAIS EVENTOS COM USO COM AS CAIXAS DE SOM DE LINHA LOCADAS NOS ATE POR AT ​E 07 (SETE) DIAS CONTINUOS, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SOM DE LINHA KIT COMPOSTO POR 24 CAIXAS DE LINHA COM FALANTE DE 12 ​ ,02 TWITERS E TRANSFORMADOR PARA ATUACAO EM ATE 1200 METROS MESA DE SOM ANALOGICA DE 06 CANAIS 01 EQUALIZADOR ANALOGICO GRAFICO 31 BANDAS 01 COMPRESSOR ANALOGICO DELIMITADOR/EXPANDER 02 AMPLIFICADORES COM POTENCIAS MINIMA OU SUPERIOR A 4000 WATTSOPERANDO EM BRIDGE 01 MICROFONE SEM FIO DIGITAL COM SISTEMA DE ANTENA ATIVA COM/ CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO POR 500 MTS LINEARES , EQUIVALENTE A SM58 OBSERVACOES IMPORTANTES: TODO E QUAIS QUER ACESSORIO,CABEAMENTO, PARA DOS DEVIDOS FINS DE FUNCIONAMENTO, E ATENDIMENTO AO ARTISTA E TAMBEM AO MUNICIPIO DEVERASER CONTEMPLADO, EQUIPE TECNICA COMPOSTA POR MINIMO,01 TECNICO DE AUDIO

116 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS. SISTEMA DE AUDIO DE LINHAS (SONORIZACAO - AMBIENTE) EVENTOS DIVERSOS LOCACAO AUDIO DE LINHA (SOM DE LINHA) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) DENOMINADO DE SOM DE LINHA QUE DEVERAO ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO SISTEMA DE SOM TIPO RADIO COM CABEAMENTO NO MESMO, DEMAIS EVENTOS COM USO COM AS CAIXAS DE SOM DE LINHA LOCADAS NOS LOCAIS INDICADOS PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER USADO ATE POR AT ​E 07 (SETE) DIAS CONTINUOS, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOESMINIMAS: SOM DE LINHA KIT COMPOSTO POR 24 CAIXAS DE LINHA COM FALANTE DE 12 ​,02 TWITERS E TRANSFORMADOR PARA ATUACAO EM ATE 1200 METROS MESA DE SOM ANALOGICADE 06 CANAIS 01 EQUALIZADOR ANALOGICO GRAFICO 31 BANDAS 01 COMPRESSOR ANALOGICO DELIMITADOR/EXPANDER 02 AMPLIFICADORES COM POTENCIAS MINIMA OU SUPERIOR A 4000 WATTS OPERANDO EM BRIDGE 01 MICROFONE SEM FIO DIGITAL COM SISTEMA DE ANTENAATIVA COM/ CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO POR 500 MTS LINEARES , EQUIVALENTE A SM58OBSERVACOES IMPORTANTES: TODO E QUAIS QUER ACESSORIO, CABEAMENTO, PARA DOS DEVIDOS FINS DE FUNCIONAMENTO, E ATENDIMENTO AO ARTISTA E TAMBEM AO MUNICIPIO DEVERA SER CONTEMPLADO, EQUIPE TECNICA COMPOSTA POR MINIMO, 01 TECNICO DE AUDIO

117 SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) PALESTRA LOCACAO AUDIO (SONORIZACAO) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER PALESTRAS E EVENTOS DE PEQUENOS PORTES,REALIZADOS PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE AUDIO COMPOSTO POR TORRE OU CAIXA AMPLIFICADA COM PROCESSAMENTO DSPEQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 04 UNID. CAIXAS ACUSTICA ACUSTICA, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 118 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL:180° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ ​ 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 04 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 112 DB SPL @ 1M POTENCIA: 1200 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOS, CONSOLES DE MIXAGEM SISTEMA DE AUDIO PA 01 UNID. CONSOLE DIGITAL COMPOSTA PORCONSOLE DE 16 CANAIS DIGITAIS COM

118 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 2 DIAS DE EVENTOS. SISTEMA 8X8 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS INTERMEDIARIOS LOCACAO AUDIO (SONORIZACAO) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS,ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIAQUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DEPA LINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINEARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADA LADO)OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOSCONFORME A BAIXO, 02 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 02 UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2 T. C/ 10 MTS DECORRENTE C/ FREIO

119 LOCACAO DE SONORIZACAO PARA 3 DIAS DE EVENTOS. SISTEMA 8X8 DE AUDIO (SONORIZACAO) EVENTOS INTERMEDIARIOS LOCACAO AUDIO (SONORIZACAO) SISTEMA DE AUDIO (SONORIZACAO) QUE DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO CONFORME ARTISTAS DE RENOMES NACIONAIS,ESTADUAIS E REGIONAIS EM CARATER PARA MEGA E GRANDES EVENTOS, SEREM CONTRATADO(S) PELO MUNICIPIO, ONDE PODERA SER UNICA OU VARIAS APRESENTACOES, TENDO A CIENCIAQUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DEPA LINE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS PARA O EVENTO, 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA LINE ARRAY PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 105 DB SPL @ 1W.1M SPL MAXIMO: 136 DB SPL @ 1M COBERTURA HORIZONTAL: 120 ° RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80 HZ - 20 KHZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO 16 UNID. CAIXAS ACUSTICA SUB GRAVES PASSIVA CONFORME SEGUINTES CARACTERISTICAS, SENSIBILIDADE: 106 DB SPL @ 1W. 1M SPL MAXIMO: 139 DB SPL @ 1M POTENCIA: 2400 W RESPOSTA DE FREQUENCIA: 30 HZ - 250 HZ (+/- 3 DB) COM SOFTWARE DE ALINHAMENTO PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJECA0 E INCLINACA0 (P.A 16X12 DE CADA LADO)OBS.: TODO O SISTEMA DE AUDIO ACIMA MENCIONADOS COM DEVIDOS CABOS E ACESSORIOSCONFORME A BAIXO, 02 UNID. SISTEMA DE ELEVACAO PA BUMPER 02 UNID. MANILHA / ANILHA P/ 2T. 5/8 P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 02 UNID. TALHAS MANUAL 2 T. C/ 10 MTS DE CORRENTE C/ FREIO 02 UNID. TALHAS ELETRICA 2 T. C/ 12 MTS DE CORRENTE C/ FREIO 04UNID. CINTAS 2 TONELADAS X 1MT P/ ELEVACAO CONF. ABNT. 08 UNID. CAB...

120 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 1 DIA EVENTOS DE GRANDE PORTE. LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDO A EMPRESA A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOSDE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 16 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCACONTRA QUEDA 32 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USOSUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRAQUEDA 16 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

121 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 2 DIAS EVENTOS DE GRANDE PORTE. LOCACAO DEILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDO A EMPRESA A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOS DE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 16 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 32 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USOSUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRAQUEDA 16 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

122 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS EVENTOS DE GRANDE PORTE. LOCACAO DEILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDO A EMPRESA A CIENCIA QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOS DE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 16 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 32 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USOSUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRAQUEDA 16 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

123 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 1 DIA EVENTOS DE MEDIO PORTE. LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERA ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOAEMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOESMINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOS DESAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCACONTRA QUEDA 16 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH,SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OSEQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

124 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 2 DIAS EVENTOS DE MEDIO PORTE. LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERA ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOA EMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOSDE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 16 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH,SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

125 LOCACAO DE ILUMINACAO PARA EVENTO DE 3 DIAS EVENTOS DE MEDIO PORTE. LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERA ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOA EMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOSDE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 MOVING POINT 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA POINTE OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DECHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 16 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH,SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA

126 SISTEMA DE ILUMINACAO EVENTOS PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE 1 DIA LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOA EMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOS DE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTODEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 08 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LED MODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVAAPROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 CANHOES PAR LED RGBWA+UV 02 SPLITTER COM 1 ENTRADA 1 SAIDA

127 SISTEMA DE ILUMINACAO EVENTOS PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE 2 DIAS LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOA EMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOSDE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTODEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 08 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LEDMODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 CANHOES PAR LED RGBWA+UV 02 SPLITTER COM 1 ENTRADA 1 SAIDA

128 SISTEMA DE ILUMINACAO EVENTOS PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE 3 DIAS LOCACAO DE ILUMINACAO O SISTEMA DE LUZ DEVERAO ATENDER RIDER TECNICO DO ARTISTA A SER CONTRATADO PELO MUNICIPIO, SENDO RECONHECIDO NACIONALMENTE, OU REGIONALMENTE, TENDOA EMPRESA A CIENCIE QUE DEVERA CUMPRIR NA INTEGRA, E SENDO ESTAS ESPECIFICACOES MINIMAS: ILUMINACAO 01 CONTROLADOR MA COM DUAS TELAS TOUCH, COM 08 UNIVERSOSDE SAIDAS DE DMX COMPATIVEL COM TODO SISTEMA MA, 08 UNIDADE MOVING BEAM 9R COM BORDA DE LED 3 EM 1 (BEAM,WASH, SPOT) MODELO DE REFERENCIA BEAM 9R OS EQUIPAMENTODEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTO PARA USO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 08 UNIDADE MOVING LED MAC AURA LEDMODELO DE REFERENCIA MACAURA LED OS EQUIPAMENTO DEVERAO ESTAR COM CAPA DE CHUVA APROPRIADA PARA SER USADO EM AMBIENTES EXTERNOS AS CAPAS DEVEM SER TANTOPARAUSO SUSPENSO OU NO CHAO , O EQUIPAMENTO DEVE CONTER CABO DE ACO DE SEGURANCA CONTRA QUEDA 12 CANHOES PAR LED RGBWA+UV 02 SPLITTER COM 1 ENTRADA 1 SAIDA SEGUIDOR E 6 SAIDAS PARA EQUIPAMENTO COM FUNCAO TERMINATOR 01 ARTNET DE NO MINIMO 8UNIVERSOS 01 MAQUINAS FUMACA HAZE 3.000 DMX 01 MAM POWER 02 PROPOWER 24 CANAIS OBSERVACOES IMPORTANTES: TODO E QUAIS QUER ACESSORIO, CABEAMENTO, PARA DOS DEVIDOS FINS DE FUNCIONAMENTO, E ATENDIMENTO AO ARTISTA E TAMBEM AO MUNICIPIO DEVERA SER CONTEMPLADO, EQUIPE TECNICA COMPOSTA POR MINIMO, 01 TECNICO DE ILUMINACAO 01 ...

129 PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE A EVENTOS COM HOMENS E MULHERES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, EM TURNO DE 08 (OITO) HORAS, COM RONDA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO.
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